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Directia Achizitii si Patrimoniu

Nr. /94359 /2018-M
Din. ££-/10.2018

CAIET DE SARCINI
SERVICII DE DESZAPEZIRE SI COMBATERE A POLEIULUI
PE DRUMURILE JUDETENE

C.P.V. 90620000-9 — servicii de deszapezire
90630000-2- servicii indepirtarea ghetii

CAP.I DATE GENERALE

Drumurile sunt afectate in perioada de iarnd de fenomene meteorologice (ninsori,
gheatd, polei, etc.) ce pot determina inrdutdfirea viabilitifii acestora si dificultati in
desfasurarea traficului rutier.

in vederea asiguririi circulatiei rutiere pe drumurile judetene aflate in administrarea
Consiliului Judetean Ialomita, in conditii de sigurantd in timpul iernii, sunt necesare a fi
executate o serie de servicii specifice care si conduci la prevenirea si combaterea lunecusului
si a inzdpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informéri prompte privind starea drumurilor,
necesard participantilor in trafic.

Modul de organizare a interventiilor, de actionare in timp si spatiu, de evidentiere si
informare a acestora, sunt prevdzute in ,, Normativ privind prevenirea si combaterea
inzépezirii drumurilor publice  indicativ AND nr.525-2013, aprobat prin Ordinul MDRAP
nr. 289/2170-2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 395 din 01.07.2013.

CAP.II BENEFICIAR
Judetul Talomita, Piata Revolutiei, nr. 1, Municipiul Slobozia, Judetul Ialomita, Romania,
telefon: +40.243.230.200, fax: +40.243.230.250

CAP. III. SURSA DE FINANTARE A CONTRACTULUI DE PRESTARI
SERVICII DESZAPEZIRE SI COMBATEREA POLEIULUI PE DRUMURILOR
JUDETENE

Contractul este finantat din bugetul local al Judetului Ialomita.

- 1 ~ Consiliul Judetean lalomit
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CAP.1V. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect prestarea serviciilor de deszdpezire si de
combatere a poleiului pe drumurile judetene din judetul lalomita, drumuri aflate in
administrarea Consiliului Judetean Ialomita, cu o lungime totala de 488,042 km, impartita pe
3 LOTURL Prezentul caiet de sarcini, a fost elaborat pe baza legislatiei in vigoare, face parte
integrantd din documentatia de atribuire si precizeaza ansamblul cerintelor minimale si
obligatorii pe baza cdrora se elaboreazd de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si
financiard, in vederea incheierii unui contract pentru perioada noiembrie 2018 — pina la
semnarea acordului cadru cu ofertantul declarat cAstigitor in urma procedurii de
achizitie aflate in derulare.

Loturile ce fac obiectul procedurii de atribuire sunt:

LOT 1 _cu o lungime de 159,184 km, cu sectoarele:

- SECTORUL 1 -73,114 km - Cuprins intre Limita Administrativa a judetelor Ilfov
(Vest) si Prahova (Nord) — DN 2 /E85 (Est — Sud), reprezentand extremitatea vestica a
Judetului Ialomita. Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in zona
localitatii Dridu;

- SECTORUL 2 - 86,070 km Cuprins intre DN 2 /E85 (Vest) — Limita Administrativa
a judetului Calarasi (Sud) — DJ 201B (Est) - DN 2A (Nord). Acest sector include si
drumul judetean DJ201B. Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in

zona localitatii Axintele.
Reteaua de drumuri judefene pe care se vor presta servicii de deszapezire in cadrul Lotului

1, este prezentata in cele de mai jos pe fiecare sector/baza in parte:

LOT 1 -SECTOR 1 - DRIDU

Nr.| Drum Limita inceput Limita sfarsit km inc km sf L (km)
1|DJ  101|Lim Jud llfov lilavele 37+600 | 59+214 21,614
2|DJ 101B|Lim Jud llfov DN 1D 47+000 | 66+000 19,000
3|DJ 101U|Fierbinti Tirg (DJ 101) |Maia (DJ 101B) 0+000 7+250 7,250
4|DJ 201A|Cosereni (DN 2) Lim Jud Prahova 0+000 18+750 16,850
5|DJ 302|Movilita (DN2) Dridru (DJ 101) 304066 | 37+545 7,479
6|DJ 402|Sinesti (DN 2) Lim Jud llfov 63+740 | 64+661 0,921

Total drumuri SECTOR 1 (km) 73,114

LOT 1 - SECTOR 2 - AXINTELE

Nr.[ Drum Limita inceput Limita sfarsit km inc km sf L (km)
1{DJ 201|Cosereni (DN 2) Orezu 0+000 35+400 35,400
2|DJ 201B|Ciochina (DN 2A) Lim Jud Calarasi 0+000 19+000 16,600
3|DJ 302|Lim Jud Calarasi Movilita (DN 2) 13+865 | 27+495 13,630
4(DJ 313|Lim Jud Calarasi Axintele (DJ 201) 22+607 | 35+007 12,400
5|/DJ 402(|Lim Jud Calarasi Sinesti (DN 2) 53+700 | 61+740 8,040

Total drumuri SECTOR 2 (km) 86,070

LOT 2 cu o lungime de 210,370 km, cu sectoarele:
- SECTORUL 3 - 129,670 km Cuprins intre DN 2 /E85 (Vest) — Limita Administrativa
a judetului Buzau (Nord) — DN 2C (Est) — DN 2A (Sud). Baza de deszapezire a
acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Colelia;
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- SECTORUL 4 - 80,700 km Cuprins intre DJ 201B (Vest) —Limita Administrativa a
judetului Calarasi (Sud) — DJ 213A (Est) — DN 2A (Nord). Acest sector include si
drumul judetean DJ213A. Baza de deszapezire a acestui sector va fi amplasata in
zona localitatii Slobozia.

Reteaua de drumuri judetene pe care se vor presta servicii de deszépezire in cadrul Lotului

2, este prezentata in cele de mai jos pe fiecare sector/baza in parte:

LOT 2 - SECTOR 3 - COLELIA
Nr.[ Drum Limita inceput Limita sfarsit km inc km sf L (km)
1|DJ 102H|Lim Jud Buzau DN 2C (Milosesti) 39+740 | 79+009 39,269
2|DJ 203B|Manasia Grindu (DJ 102H) 0+000 30+150 30,150
3|DJ 203E |Cazanesti (DN 2A) Lim Jud Buzau 0+000 21+355 19,951
4|DJ 2031 |Lim Jud Buzau Girbovi 39+950 | 42+450 2,500
5|DJ 306|Andrasesti (DN 2A) (DJ 102H 424910 66+060 23,150
6|DJ 306A (DN 2A (Ciochina) Crunti (DJ 306) 5+500 13+500 8,000
7|DJ 306B|DN 2A DJ 306 0+000 6+650 6,650
Total drumuri SECTOR 3 (km) 129,670
LOT 2 - SECTOR 4 - SLOBOZIA
Nr.| Drum Limita inceput Limita sfarsit km inc km sf L (km)
1({DJ 201(Orezu Marculesti (DJ 213A) | 35+400 | 83+872 48,250
2(DJ 213A(Lim Jud Calarasi Bucu (DN 2A) 17+800 | 37+230 18,800
3|DJ 306]|Lim Jud Calarasi Andrasesti 334360 | 424910 9,550
4|DJ 306A|Borduselu Ciochina (DJ 201B) 0+000 4+100 4,100
Total drumuri SECTOR 4 (km) 80,700

LOT 3 cu o lungime de 118,488 km, cu sectoarele:

- SECTORUL 5 - 51,750 km Cuprins intre DN 2C (Vest) — Limita Administrativa a
judetului Braila (Nord) — DN 21A (Est) — DN 2A (Sud). Baza de deszapezire a
acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Scanteia;

- SECTORUL 6 - 66,738 km Cuprins intre DN 21A, Partial DN2A si DJ 213A (Vest)
— Limita Administrativa a judetului Calarasi (Sud) - Limita Administrativa a judetului
Constanta (Est) - Limita Administrativa a judetului Braila (Nord). Baza de
deszapezire a acestui sector va fi amplasata in zona localitatii Tandarei.
Reteaua de drumuri judetene pe care se vor presta servicii de deszdpezire in cadrul Lotului
3, este prezentata in cele de mai jos pe fiecare sector/baza in parte:

LOT 3 - SECTOR 5 - SCANTEIA
Nr.| Drum Limita inceput Limita sfarsit km inc km sf L (km)
1|DJ 203F |Grivita (DN 2C) DN 21A 0+000 25+350 25,350
2|D) 211|Grivita (DN 2C) Lim Jud Braila 0+000 9+300 9,300
3|DJ 213A|Bucu DN 21 (Scanteia) 41+630 | 59+980 17,100
Total drumuri SECTOR 5 (km) 51,750




LOT 3 - SECTOR 6 - TANDAREI
Nr.[ Drum Limita inceput Limita sfarsit km inc km sf L (km)
1|DJ 201|Marculesti (DJ 213A) [Tandarei (DN 2A) 83+872 | 98+410 14,538
2|DJ  212|Lim Jud Braila DN 2A 59+530 | 73+830 14,300
3|DJ 212|Tandarei(DJ 201) Fetesti 77+830 | 107+830 30,000
4|DJ 213|DN 2A (Gura lalomiteiLuciu (DJ 212) 0+000 7+900 7,900
Total drumuri SECTOR 6 (km) 66,738

CAP.V. CATEGORIILE DE SERVICII DE DESZAPEZIRE
CE FAC OBIECTUL ACHIZITIEI
Pentru realizarea serviciilor de deszdpezire a drumurilor judetene , se are in vedere
prestarea urmitoarelor categorii de lucrri:

a) Imprastierea manuala a materialului antiderapant (cuprinde procurarea
materialului antiderapant, incarcarea din depozit si imprastierea manuala a acestuia,
inclusiv transportul);

b) Imprastierea mecanizata a materialului antiderapant (cuprinde procurarea
materialului antiderapant, incarcarea din depozit si imprastierea mecanizata a
acestuia);

¢) Curitirea mecanizata a zipezii din care:

- cu autofreza;
- cu alte utilaje (autogreder, greder semipurtat, autocamion cu lama,
buldoexcavator, etc.)

d) Curitirea manuala a zipezii (cuprinde curdfirea manuala in zonele in care nu se
poate actiona mecanizat - poduri, podete, pasaje, treceri la nivel, etc. - si asigurarea
scurgerii apelor prin realizarea de nise in cordoanele de zapada);

¢) Degajarea carosabilului de obstacole care blocheazi traficul (copaci, crengi, etc. mai
putin autovehicole implicate in accidente rutiere), incidente neprevazute provocate de
fenomene meteo neprevazute (vijelii, chiciura);

CAP.VIL. PRESCRIPTII TEHNICE

Realizarea serviciilor consta in servicii de deszipezire si de combatere a poleiului (
lunecusului).

Prin servicii de deszdpezire se intelege totalitatea activitatilor specifice de prevenire a
inzapezirii sau indepartarea zapezii de pe platforma drumului.

Prin servicii de combatere a poleiului ( lunecusului ) pe partea carosabila a drumului
se intelege totalitatea activitatilor specifice constand in imprastierea, prin diferite metode, de
material antiderapant, avand ca scop asigurarea siguranei circulafiei rutiere.

CAP.VIL. DESZAPEZIREA DRUMURILOR

In cazul in care zapada depusa pe drum in strat uniform sau sub forma de suluri
impiedica circulatia autovehiculelor se va interveni cu utilaje pentru indepartarea zapezii de
pe partea carosabila. Utilajele folosite in asemenea cazuri sunt: utilaje cu lama
(buldoexcavatoare, autogredere), utilaje pe pneuri cu cupa frontala, autofreze etc.

Autogrederele pot lucra eficient numai daca grosimea zépezii, depusa in suluri sau
continua nu depaseste 0,60 m.

Autospecialele tip lucreaza eficient cu lama la grosimi de zapada de pana la 0,40 -
0,60 m. Pe sectoarele cu zapada afanata sub 0,60m grosime, se pot folosi si tractoare rutiere
cu lama orientabila ( semigreder).



Buldoexcavatoarele lucreaza eificient cu lama la grosimi de zapada de pana la 0,30 -
0,40 m.

Cand grosimea zdpezii nu permite indepartarea acesteia cu utilajele enumerate mai
sus, sunt folosite de regula autofrezele, care vor actiona pentru indepartarea zdpezii in trepte.

In cazul indepartarii zapezii in localitati, cosurile de aruncare ale autofrezelor vor fi
dotate cu prelungitor, pentru a evita accidentarea pietonilor sau murdarirea si deteriorarea
constructiilor din vecindtatea drumurilor. In cazuri exceptionale, folosirea utilajelor cu senile
pentru curafirea zipezii de pe sectoarele de drum cu imbracaminti moderne (asfalt sau beton),
se va face lasand un strat de zapada suficient (10-15 cm) pentru protejarea partii carosabile,
care se va inlatura apoi cu autogrederele sau cu autovehicole cu lama.

In cazul zapezilor mari, deszapezirea drumurilor pietruite se realizeaza cu utilaje cu
lama orientabila (buldozere, buldoexcavatoare, autogredere, etc.).

Prin indepartarea zépezii de pe platforma drumului se va urmdri asigurarea conditiilor
pentru curafirea completa a partii carosabile, degajarea acostamentelor si asigurarea
conditiilor pentru scurgerea apelor.

In vederea asigurarii scurgerii apelor de pe partea carosabila si acostamente se vor
asigura, unde este necesar, slituri suficient de late, care sa permita evacuarea apei din topirea
zapezii.

In curbe, se va indeparta zapada din santuri, astfel ca la topirea zipezii, apa sa poata fi

condusa spre locurile de scurgere, evitandu-se astfel formarea de gheata sau acoperirea

unui sector de drum mai lung cu gheata, prin traversarea acestuia de pe o parte pe alta

a drumului. La poduri se vor desfunda gurile de scurgere, santurile si ciminele de

linistire.

CAP.VIII. COMBATEREA POLEIULUI SI LUNECUSULUI

Prevenirea si combaterea poleiului, a straturilor de gheata formate pe partea carosabila
a drumurilor, se face folosind materiale chimice , antiderapante sau in amestec.

Utilajele de rdspandire a materialelor antiderapante trebuie sa asigure o rdspéindire
uniforma, pe toata latimea partii carosabile. Materialul antiderapant se va raspandi cu un dozaj
de 100 - 300 gr/mp in functie de grosimea ghetii si de gradul de periculozitate al sectorului
respectiv.

Folosirea materialelor chimice granulare pure (sarea) pe drumurile judetene se va
face numai cu aprobarea administratorului drumului, respectiv Consiliul Judetean Ialomita.

Raspandirea materialelor chimice este interzisa pe sectoarele de drum cu
{mbracaminte din beton de ciment cu vechime mai mica de 5 ani, pe poduri si pe sectoarele de
drum cu imbracaminti asfaltice puternic afectate de fisuri, crapdturi, faiantari sau degradari
provocate de inghet-dezghet. Pe sectoarele de drum pe care este interzisa raspandirea
materialelor chimice, combaterea lunecusului se va face prin utilizarea materialelor
antiderapante (zgura, nisip).

Clorura de sodiu (sarea) se va tratata in mod obligatoriu cu substanta inhibitoare, cu
o mare putere de anulare a coroziunii clorurii de sodiu. Substanta inhibitoare nu are efect
coroziv pentru drumuri, cladiri, nu ataca pneurile si caroseria autovehicolelor sau utilajele
folosite pentru deszapezire. Substanta nu necesita masuri speciale de protectia muncii si nu
este periculos pentru mediul inconjurator sau pentru sanatatea oamenilor. Se pot folosi
substante inhibitoare agrementate tehnic.

Administratorii drumurilor publice sunt obligati sa asigure cu indicatoare rutiere
conform SR 1848-2004, prin care se vor avertiza pericolele specifice sezonului rece.
Indicatoarele rutiere care se vor monta provizoriu, pe toata perioada de desfisurare a
activitatii de iarna vor fi urmatoarele:
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drum lunecos cu aditionale polei, gheata/zapada, care vor fi instalate inaintea unor

curbe, a unor cobordri periculoase sau acolo unde exista in mod frecvent pericol de formare a
poleiului sau chiciurii.

lanturi pentru zapada cu aditionale polei,gheata zapada, care vor fi instalate inaintea

rampelor sau pantelor cu declivitati peste 4% precum si in sectoare unde nu se actioneaza cu
materiale antiderapante si pe care in mod frecvent se produce polei sau gheata . Pentru
sectoarele mai lungi de 2 km., indicatorul va fi insotit de adifionala “ lungimea sectorului

periculos.”

drum ingust care se vor instala pe sectoarele de drum pe care s-a deszapezit numai o

banda, acestea vor fi de tip mobil si se vor ridica imediat ce s-a asigurat circulafia pe ambele
sensuri.

accesul interzis si “ocolire” cu aditionala polei, gheata, zapada folosite pentru situatii

cand drumul se inzapezeste pe anumite sectoare si circulatia trebuie oprita sau dirijata pe alte

rute.

CAP.IX. DOTARI NECESARE OBLIGATORII ALE AUTOVEHICULELOR SI

a)
b)

c)

d)
e)

UTILAJELOR:
telefoane mobile pentru soferi / deserventi;
autovehiculele, utilajele si echipamentele vor fi dotate cu girofar cu lumina galbena si
marcaj pentru delimitarea gabaritului;
autovehiculele care vor efectua transporturi de materiale antiderapante (nisip, sare),
vor fi prevazute cu prelatd pentru bena;
autovehiculele si utilajele vor fi dotate cu cablu sau stangd de remorcare;
autovehiculele si utilajele vor fi dotate cu statie GPS si se va asigura posibilitatea
monitorizarii activitatii acestora de catre Beneficiar; rapoartele de monitorizare GPS
vor fundamenta orele de functionare a utilajelor.

CAP.X. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI ALE PRESTATORULUI
Prestatorul poarta intreaga raspundere pentru eventualele accidente, pagube sau gfecte
negative ca urmare a nerespectarli prevederilor din: ,, Normativul privind prevenirea si
combaterea inzdpezirii drumurilor publice” - indicativ AN.D. 525 - 2013, aprobate
prin Ordinul 289 / 17 iunie 2013 si prezentul caiet de sarcini;

Prestatorul efectueaza pentru deserventii auto si pentru cei ai utilajelor, atat proprii cat
si inchiriate, instruirea personalului, acordarea echipamentului de protectia muncii, a
alimentatiei, Inregistrarea accidentelor de munca;

Prestatorul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului, in executarea contractulu,
prin actiunea sa, precum si de eventualele accidente produse ca urmare a neindeplinirii
sarcinilor contractuale;

Prestatorul este rispunzitor atat de siguranfa tuturor operafiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cit si de calificarea personalului folosit pe durata contractului;
Prestatorul va tine evidenta zilnica, pe ore si sectoarele de drum din cadrul fiecarui
sector, a interventiilor privind utilajele si echipamentele, personalului executant,
materiale folosite, punandu-le la dispozitia beneficiarului in ziua urmétoare prestarii
serviciului; Fiecare baza de deszipezire va avea ofiter de serviciu in permanentd, care
va completa zilnic Anexa nr. 7 - ,Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor
judetene”" din sectorul administrat, precum si Anexa nr. 6 - "Jurnalul de activitate pe
timp de iarnd privind combaterea poleiului si inzdpezirii drumului”, conform Normativ
AND 525/2013.

Acesta va semna si va raspunde de informatiile din aceste documente pe care le va
transmite zilnic prin fax la Consiliul Judetean lalomita;
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g)
h)

Zilnic vor fi transmise prin fax raportarile cu serviciile prestate in ziua anterioari;
Lunar se vor centraliza foile de parcurs si fisele utilajelor cu datele privind sectoarele,
tronsoanele de drum, pozitiile km, nr. de km efectuati, serviciile prestate, nr. foaie
(fisd), nr. auto (utilaj). Acestea vor fi insotite de rapoartele de monitorizare GPS ale
utilajelor. Copiile dupa foile de parcurs si FAZ impreuna cu centralizatorul siptimanal
se va transmite cdtre Serviciul Urmdrire Lucrari din cadrul Consiliului Judetean
Ialomita;

1) Prestatorul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor;

J) Prestatorul va nominaliza persoana de contact cu putere de decizie, responsabil cu
prestarea serviciului, care va tine legitura permanentd intre prestator si achizitor,
pentru informéri/comunicari pe fiecare sector din cadrul acestui lot;

k) Utilajele utilizate pentru combaterea poleiului si inzdpezirii vor fi dotate cu semnale
speciale luminoase de avertizare cu lumina galbend, montate astfel incét si fie vizibile
din toate directiile. Acestea vor functiona numai pe timpul actiunii sau deplasirii spre
locul de actiune. Punctele extreme ale gabaritului acestor utilaje se vor marca cu
stegulete galbene sau lumini de gabarit;

1) In situatii meteo-rutiere deosebite, care necesita suplimentarea numarului de utilaje la
0 bazi de deszdpezire, se pot transfera utilaje de la cealalta baza pe durata interventiei,
de comun acord cu beneficiarul, in cazul aceluiasi prestator;

m) Prestatorul va rdspunde pe toatd perioada deruldrii contractului pentru actionarea
imediata si eficientd, pe intregul sector, conform nivelurilor de interventie, respectiv:

n) Caracteristicile generale si intervalele de timp maxim necesare, corespunzitoare
fiecarui nivel de interventie pe drumuri, sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Interval de timp admis interventiilor pe drumuri
Réspandirea
Deszapezir materialelor chimice
N Caracteristici ea Deszépezir | Curdtarea zdpezii in amestec cu
; Nivel de| le general§ drumului ea e pe platforma antiderapante
op | tervent ale.ﬁecﬁrul - pe drumului |drumului(asigura | Raspandir | Raspandir
! ie nivel de  [minimum o| pe toatd | rea circulatiei pe ea ea pentru
interventie | bandi de partea toald partea | preventivi | combatere
circulatie | carosabilad carosabild) de a poleiului
pe sens materiale si
chimice |inzépezirii
0 1 2 3 5 6 7
- Asigurarea
unei
informari
permanente 12 ore 36 de ore .
asupra dupa dupa Musimam
et . Soredela
viabilitatii si| incetarea | incetarea ;
. . . | Maximum 3 semnalare
1| N.IL2 |coordonarea | viscolului | viscolului Jile Idem 5
operativd a sau a saua
; o : s : i fenomenul
interventiilor| ninsorii ninsorii .
- Dotarea cu | viscolite | viscolite =
utilaje
suficiente
independent




de nivel I si
organizarea
lucrului
permanent al
acestora
- Asigurarea
raspandirii
preventive a
materialelor
antiderapant
e tratate cu
antiaglomera
nt
- Prevenirea
inzdpezirii
drumurilor
se realizeaza
prin
patrularea cu
autoutilaje.
Aceastd
actiune se
desfasoard
permanent in
timpul
ninsorilor,
precum si al
viscolelor
slabe (viteza
vantului mai
mica de 30
km/h) cu
utilajele
prevazute
pentru
aceasta
activitate.

N.L3

- Asigurarea
unei
informari
permanente
- Se pot
folosi si
utilaje
repartizate
nivelurilor I
si Il
- Prevenirea
inzapezirii
drumurilor

16 ore

48 de ore

Maximum
zile

4

Idem

Maximum

7 ore de la

semnalare
a

fenomenul
ui




se realizeaza
prin
patrularea cu
autoutilaje.
Aceasta
actiune se
desfisoara
permanent in
timpul
ninsorilor,
precum si al
viscolelor
slabe (viteza
vantului mai
micd de 30
km/h) cu
utilajele
prevazute
pentru
aceasta
activitate.

Durata de interventie pe fiecare nivel de prioritate (interventie) se decaleazd cu
intervalul de timp cénd viteza vantului depaseste 30 km/oré si zdpada este spulberata.

Interventia pe timpul viscolului se va face numai in situatii cu totul exceptionale cdind
sunt in pericol viefi omenesti, datoritd surprinderii pe drum a unor persoane, in vederea
acorddarii primului ajutor persoanelor afectate de calamitdfi, drumurile fiind inactive pdnd la
Incetarea acestuia, in cazul in care achizitorul nu dispune altfel;

in cazul in care se intdlneste un vehicul inzipezit care ingreuneaza actiunea de
deszapezire, personalul care insofeste utilajul de deszdpezire va comunica imediat la baza cea
mai apropiatd datele de identificare a vehiculului si se vor lua méasuri de degajare a partii
carosabile impreund cu organele Politiei Rutiere;

Se interzice tractarea de citre utilajele de deszdpezire a vehiculelor raimase pe drum,
cu excepfia celor singulare care impiedica actiunea de deszipezire;

Auto - utilajele vor stationa numai la bazele de deszapezire stabilite prin prezentul
caiet de sarcini ;

Pe parcursul executarii interventiilor pentru combaterea poleiului si a inzipezirii
drumurilor judetene, executantul are obligatia de a nu stdnjeni inutil sau in mod abuziv
confortul riveranilor, cdile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cdilor publice
sau private care deservesc proprietdtile aflate in posesia beneficiarului sau a oricarei alte
persoane fizice sau juridice;

Prestatorul va raspunde pe toatd perioada deruldrii contractului pentru actionarea
imediata si eficienta de la aparifia fenomenului, pe toate drumurile aferente lotului castigat;

Prestatorul este obligat si asigure materialele necesare si sa aibd un stoc minim de
carburanti care sd asigure interventia pentru o perioadd de 14 zile;

Neindeplinirea obligatiilor contractuale stipulate in oferta si caietul de sarcini, care fac
parte integrantd din contract, constatate de cétre reprezentantul autoritdtii contractante si al
executantului printr-un proces verbal de constatare da dreptul achizitorului de a solicita daune
interese;
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in cazul in care se constata abateri de ia prevederile din prezentul caiet de sarcini si din
Normativul privind prevenirea si combaterea inzdpezird drumurilor publice” - indicativ
A.N.D. 525 - 2013, autoritatea contractantd va lua toate masurile ce se impun si care sunt
necesare pentru asigurarea circulatiei, situatie in care executantul va suporta toate
consecintele economice si juridice care decurg din acestea.

Dupa incheierea procesului verbal de inspectie a bazelor in perioada Noiembrie, la
prognoze meteorologice pozitive pe durate mai lungi de cate 3 zile, prestatorii de servicii de
deszapezire au dreptul sa utilizeze utiliajele in afara bazelor, cu respectarea obligatiilor
asumate prin contract

Prestatorul va raspunde pe toatd perioada deruldrii contractului pentru actionarca
imediata si eficientd de la aparitia fenomenului, pe toate drumurile aferente lotului cstigat™)
si totodata, cu conditia ca utilizarea in afara bazelor a utilajelor sa permita transferul acestora
in baza in termen de maxim 12 ore de la solicitarea achizitorului.

CAP.XI. OBLIGATII SI RESPONSABILITATI ALE ACHIZITORULUI

a) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice informatii pe care
le considera necesare pentru indeplinirea contractului;

b) Achizitorul are obligagia de a coordona, controla si confirma prestatiile efectuate pe
baza evidentelor zilnice, pe ore si sectoare de drum din cadrul sectoarelor, a
interventiilor privind utilajele si echipamentele, personalului executant, materiale
folosite, puse la dispozitie de prestator in ziua urméatoare prestarii serviciului,

¢) Achizitorul are obligajia de a achita contravaloarea prestatiilor efectuate, dupd
verificare si confirmare.

CAP.XII. CONDITII IMPUSE DE ACHIZITOR

a) Dotarea tehnicd (utilaje, dotdri, baze) si dotarea cu personal va fi proprie fiecirul
sector din cadrul lotului pentru care se depune oferta;

b) Nu se acceptd actualizarea tarifelor pe parcursul primului an din perioada de derulare a
contractului;

¢) Achizitorul isi rezervd dreptul de a modifica unilateral perioada de execufie a
contractului, in functie de asigurarea financiard si de prognoza meteo, notificarea va
fi adusa la cunostinga prestatorului cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de aplicare;

d) Termenele pot fi modificate in functie de evolutia fenomenelor meteorologice;

e¢) Dupi adjudecarea licitatiei si incheierea contractelor de prestdri servicii, pana la
inceperea campaniei de deszapezire (15 noiembrie), ofertantul declarat castigator este
obligat sd-si completeze bazele de deszipezire cu dotarea tehnicd (utilaje proprii si/sau
inchiriate necesare interventiilor, conform anexei 2 la prezentul caiet de sarcini, dotéri,
etc.) si cu personal deservent, conform celor declarate la depunerea ofertei. Tot in
aceasta perioada, ofertantul declarat castigator are obligatia montarii gardurilor de
parazapezi pe tronsoanele de drum indicate in prezentul caiet de sarcini. Dupa aceasta
perioada, achizitorul prin compartimentul tehnic de specialitate va verifica pe teren
bazele de deszapezire declarate .

f) In urma verificarii pe teren a bazei de deszapezire pentru fiecare sector din cadrul
lotului, se va incheia cite un proces verbal de inspectie semnat si datat, in care se va
mentiona situatia existenta;

g) Ofertantului care nu poate dovedi existenta pe teren a bazelor declarate, dotate
corespunzitor, in termen de 7 zile de la incheierea procesului verbal de inspectie este
obligat sd completeze elementele lipsa.
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Utilajele si echipamentele specifice contractate pentru deszipezirea drumurilor,
prevenirea st combaterea poleiului si inzapezirii se vor prezenta in unitatile operative
de actiune, in functie de evolutia fenomenelor meteorologice, pand la _ noiembrie;
Aprovizionarea cu materiale antiderapante (cu granulozitate 0-8 mm, cu sortul 0-1
mm, sub 10%) se va desfasura astfel:

% 35% din cantitatea necesara pand la 15 noiembrie;

% 50% din cantitatea necesard pani la 1 decembrie;

% 75% din cantitatea necesard pani la 31 decembrie;

%+ completare pana la 100%, in functie de conditiile meteo si de stocuri.
Tarifele vor fi insotite obligatoriu de analize de pre{ care vor contine in mod distinct
elementele constitutive;
Nu se deconteaza decat materialul antiderapant pus in operi;
in baza art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru protectia unor sectoare de drum
sensibile la Inghef-dezghet, administratorii acestora pot introduce in perioada de
dezghef restrictii cu caracter temporar privind sarcinile admise si circule pe drumul
respectiv (bariere de dezghet).

m) Contractul inceteazd de drept, fird posibilitatea de contestare in instantd, prin

&
0.0

N/
0’0

partii
straturilor de gheata sau zapada.

denuntarea unilaterald de catre autoritatea contractantd, in urmditoarele situatii
constatate de cdtre reprezentantii autoritatii contractante si consemnate in procesul
verbal de constatare:

Neindeplinirea in mod repetat (de cel mult doud ori), a oricireia din obligatiile
asumate prin contract si anexele acestuia, inclusiv depésirea perioadei maxime de timp
stabilitd pentru deplasarea in vederea interventiei prompte pe oricare drum afectat
aferent sectorului respectiv;

Executarea necorespunzitoare a unor lucrdri, daca prin aceasta s-a creat un prejudiciu
autoritafii contractante, constatate de catre reprezentan{ii autoritifii contractante si
consemnate in procesul verbal de constatare;

CAP.XIII. MATERIALE UTILIZATE LA PREPARAREA SI FOLOSIREA
AMESTECULUI ANTIDERAPANT
Nisip spdlat sortat de rdu sau concasat, sort 0-8 mm, cu granulometrie: fractia 0-4 mm
(sortul 0-1 mm sub 10%) - o treime, fractia 4-8 mm - doui treimi;
Sarea (0-7 mm) trebuie sd indeplineascd conditiile granulometrice, procentul
dimensiunii sub 1 mm sa nu depaseascd 50%; impuritifile si nu depiseascd 4%:
umiditatea la depozitare de 1% si sd confind un agent chimic care si impiedice
formarea de bulgari;
Amestecurile trebuie sa fie omogene, iar rdspandirea lor cdt mai uniforma pe suprafata
carosabile pentru a nu produce denivelari, gropi, fagase, prin topirea neuniformi a

Materialul utilizat pentru prevenirea si combaterea poleiului, ghetii va fi un amenstec

de material antiderapant (nisip) 100 g si sare (NaCl) 10 g, rezultand un dozaj de 110 g/m’.

Réaspandirile trebuie efectuate att in timpul fenomenului meteorologic (mai putin pe

timp de viscol), cét si in cazul in care prognoza meteorologici generald sau mijloacele de
detectare locala indica aparitia poleiului, ghetii sau a ninsorii.

Pe timp de viscol se recomandd sd nu se foloseascd rispindirea, deoarece nu are

eficienta.

Abia dupa incetarea viscolului, functie de situatia constatatd, se va interveni

corespunzator.
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Achizitorul isi rezerva dreptul de a verifica respectarea conditiilor tehnice de realizarea
amestecului antiderapant.

Aceasti activitate se executi mecanic.

Exceptie fac zonele in care utilajul nu poate actiona - pante §i rampe mari, zone
izolate, pe poduri, zone cu expunere solara limitatd sau tendinfa de curgere a apei pe carosabil
- unde impristierea materialului se poate face manual.

Pe zonele de pante sau rampe materialele antiderapante se pot amplasa in depozite
mici pe marginea drumului, pentru a se putea actiona in situatii deosebite.

CAP.XIV. INFORMARI OPERATIVE

Pentru desfisurarea operativa a actiunilor de interventie pe timpul iemnii in vederea
cunoasterii exacte a situatiei reale din teren este necesara efectuarea documentarii in teren
dimineata intre orele 3" - 5" si dupa amiaza intre orele 15" 17" si ori de cate ori se
considera necesar, de comun acord cu beneficiarul.

Fiecare ofertant va avea un punct de informare central care sd functioneze permanent,
inclusiv sAmbita, duminica si sarbtorile legale. Acest punct va fi dotat obligatoriu cu telefon
si fax.

Informarea asupra starii drumurilor va fi permanentd intre executant si autoritatea
contractanti, atat telefonic cét si in scris. Zilnic se vor intocmi doud informdri scrise asupra
stadiului lucrdrilor de deszapezire sau combatere polei, una dimineaa si cealaltd dupd amiaza,
si ori de céte ori se considerd necesar.

In vederea coordonarii actiunilor de interventie pe timpul iernii, executantul isi va
organiza din timp o retea proprie de informare care sd permitd transmiterea in timp util a
informatiilor privind starea drumurilor judetene cdtre Consiliul Judefean si Comandamentul
Judetean permanent.

CAP.XV. RECEPTIE SI VERIFICARL. MODALITATI DE PLATA.

Verificarea, receptia si confirmarea serviciilor prestate se face de cétre persoancle
desemnate de achizitor, pe baza evidentelor zilnice, pe ore si sectoare de drum a interventiilor
privind utilajele si echipamentele, personalului executant, materiale folosite, puse la dispozifia
beneficiarului in ziua urmatoare prestirii serviciului, {inindu-se seama de prognozele si
diagnozele meteo.

Pentru plata prestatiilor executate prestatorul va atasa la evidenta zilnicd documentele
primare completate de reprezentanii prestatorului (bonurile de transport, foile de parcurs
pentru autovehicule si rapoartele zilnice pentru utilaje, consumul de materiale, etc);

Serviciile efectuate de presator, in afara celor previzute, fard dispozifia achizitorului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului si ale normelor aplicabile nu vor fi
platite prestatorului;

Plata facturilor reprezentind serviciile prestate se va face numai pe baza documentelor
solicitate, care nu contin erori sau date incomplete potrivit legii si contractului de achiziie;

Plata serviciilor se face lunar, in limita sumelor disponibile, in conformitate cu
situatiile de lucriri, insusite de beneficiar si a facturilor emise in baza acestora, in
conformitate cu prevederile din contract.

) CAP.XVI. CRITERIU DE ATRIBUIRE
fn conformitate cu prevederile Art.187,alin.(371) din Legea 98/2016 cu modificarile si

completirile ulterioare care precizeaza faptul ca :
(37]) Autoritatea contractantd poate utiliza criteriul preful cel mai scdzut numai in situajia in
care achizifioneazd produse, servicii sau lucrdri a cdror valoare estimatd a contractului nu

depdiseste pragurile prevdzute la art. 7 alin. (1).
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Avind in vedere valorile estimate pentru fiecare lot in parte pentru ,.Serviciile de
deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile judefene” , autoritatea contractanta a stabilit
criteriul PRETUL CEL MAI SCAZUT , pentru toate cele trei loturi.

% LOTUL - 1 valoare estimati 515.145,89 lei fara TVA
% LOTUL - 2 valoare estimati 685.949,83 lei fira TVA—
% LOTUL - 3 valoare estimati 364.398,78 lei firdi TVA

TOTAL - LOT.1 + LOT.2 + LOT3. = 1.565.494,50 lei fard TVA

CAP.XVIL DOTARI MINIME DE UTILAJE / ECHIPAMENTE

Operatorii economici vor prezenta o declaratie cu privire la utilajele si echipamentele
puse la dispozitie in vederea indeplinirii contractului.

Lista utilajelor si echipamentelor trebuie sd contind necesarul minim de
utilaje/echipamente detaliate in anexa 2 aferenti fiecirui lot in parte.

Lista de utilaje prezentata in anexa nr.2 aferenta fiecarui lot reprezinta un minim de
dotare al bazelor stabilit de autoritatea contractanta. Fiecare ofertant poate suplimenta sau
completa aceasta lista cu ce utilaje considera a fi necesare in vederea indeplinirii
atirbutiilor asumate privind serviciile de deszapezire.

Numirul de autovehicule, utilaje si echipamente ofertat nu va fi diminuat unilateral din
inifiativa prestatorului, iar in cazuri de defectiuni auto, utilaje sau echipamente, vor fi
inlocuite in timp de 8 ore de la sesizare.

Prezentarea documentelor care sd demonstreze forma de detinere a
utilajelor/echipamentelor prezentate in lista:

In cazul in care utilajele si echipamentele sunt in proprietatea operatorului se va
prezenta registrul imobilizirilor asumat cu semnatura de reprezentantul legal;

in cazul in care utilajele si echipamentele sunt inchiriate, in leasing, comodat, etc, se
va prezenta contractul de inchiriere, de leasing, comodat, etc, valabil la data depunerii
ofertei,;

% Cartea de identitate a autovehiculului;
% Certificatul de inmatriculare / certificatul de inregistrare in circulatie, unde
este cazul ;

Ofertantul va prezenta poze cu fiecare utilaj din listd care va face parte din parcul auto,
pe suport de hartie si CD.

Informatii privind personalul - Operatorul economic va prezenta o declaratie
privind personalul implicat in activitatea de prestare a serviciului de deszapezire si combatere
a poleiului pe drumurile judetene, care sd contind minim pentru fiecare lot:

% 1 coordonator (inginer / tehnician)
% 1 responsabil SSM
Pentru fiecare sector din cadrul lotului:
1 ofiter de serviciu
conducdtori auto profesionisti
* mecanici utilaje
» muncitori necalificati / calificati

Autoritatea contractantd da libertatea operatorului economic sa-si organizeze propria
activitate si sa-si dimensioneze schema de personal astfel incat serviciul de deszipezire si
combatere a poleiului sa se realizeze la nivelul cerintelor solicitate si cu respectarea
obligatiilor relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.
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Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin declaratie,
vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante , doar pentru ofertantul clasat pe primul
loc in urma aplicdrii criteriului de atribuire.

Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:

& Coordonator — supravegheazi efectuarea lucrarilor de deszdpezire, informeazi
beneficiarul in legdturd cu activitdtile prestate.
Documentele justificative pentru indeplinirea cerinte.
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoancle respective (REVISAL,
declaratie de disponibilitate);
- documente doveditoare absolvire studii superioare/colegiu/medii.
< Responsabil SSM — Implementeaza legislatia si realizeaza instructajul periodic de
protetie a muncii si activitéti de evaluare, prevenire si protectie in domeniul apardrii
impotriva incendiilor (P.S.I.) pentru personalul operatorului economic propus pentru
indeplinirea contractului.
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:
Certificat de atestare profesional;
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoancle respective (REVISAL,
declaratie de disponibilitate);
< Ofiter de serviciu — intocmeste Registrele cu “Jurnalele de activitate pe timp de
iarna’’ si “Buletinul meteo-rutier”.
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoanele respective (REVISAL, declaratie
de disponibilitate);
& Conducitori auto profesionisti pentru ATB, multifunctional, etc
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:
permis de conducere;
% Certificat de atestare profesionali;
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoanele respective (REVISAL, declaratie
de disponibilitate).
< Mecanici utilaje — lucratori deserventi care realizeaza lucrari de deszépezire
mecanizat, cu utilaje precum incércitor frontal, autogreder, buldoexcavator, etc
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:
Certificat de atestare profesionala;
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoanele respective (REVISAL, declaratie
de disponibilitate).
% Muncitor calificat
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:
Certificat de atestare profesionali;
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoanele respective (REVISAL, declaratie
de disponibilitate).
¢ Muncitor necalificat
Documentele justificative pentru indeplinirea cerintei:
Tipul de angajament pe care prestatorul il are cu persoanele respective (REVISAL, declaratie

de disponibilitate).

CAP.XVIII. CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE
Propunerea tehnica va fi elaboratd cu respectarea in totalitate a cerintelor
documentatiei de atribuire (caiet de sarcini ) si va reflecta asumarea de citre ofertant a tuturor

obligatiilor ce i revin.
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Operatorul economic va descrie modul de indeplinire a prevederilor caietului de
sarcini .

Operatorii vor prezenta o declaratie privind personalul implicat in activitatea de
prestare a serviciului de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile judetene potrivit
cerintelor din caietul de sarcini, cu justificarea numarului si a calificarilor acestora,

Va prezenta lista cuprinzand necesarul minim de utilaje/echipamente potrivit Anexei
2 atagatd. De asemenea va prezenta dotdrile minime obligatorii ale autovehiculelor si
utilajelor.

In cadrul propunerii tehnice se vor descrie misurile ce se impun pentru
diminuarea/inlaturarea riscurilor securititii si sanatatii in munca.

L

L Un ofertant poate depune oferta pentru unul mai multe loturi sau toate loturile .

CAP.XIX. CONTINUTUL PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara se va depune pentru loturile ofertate prin completarea
ANEXA 3 , iar daca sunt ofertate toate loturile se va completa ANEXA 3 aferenta fiecarui lot
si ANEXA 4

Justificarea tarifelor ofertate pentru serviciile prestate prin completarea Anexei 1
pentru fiecare lot in parte.

Evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea propunerulor financiare determinate
prin inmultirea pretului unitar fird TVA (care va sta la baza incheierii contractului) cu
cantitatle specificate in ANEXA 3 si ANEXA 4 (daci se opteaza pentru toate cele 3 loturi)

Total valoare se va calcula cu si fird TVA, in lei cu doud zecimale

CAP.XX. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
Pe parcursul indeplinirii contractului, pretul contractului nu se ajusteazi
decat in urma unor modificari legislative

CAP.XXI. Cantitiitile maxime de materiale de combatere
a poleiului si lunecusului .

Lot 1 Km Nisip kg’/km  [Sare kg/km  [Total amestec
1. Baza Dridu  [292,46 |175.473,00 17.547,30  ]193.020,30
2. Baza Axintele [344,28 [206.568,00 20.656,80 [227.224,80
Total 636,74 |382.041,00 38.204,10  |420.245,10

Lot 2 Km Nisip kg/km  [Sare kg/km [Total amestec
3. Baza Colelia  [518,68 |311.208,00 31.120,80 |342.328,80
d. Baza Slobozia [322,80 ]193.680,00 19.368,00 [213.048,00
Total 841,48 |504.888,00 50.488,80 555.376,80

Lot 3 Km Nisip kg/km  [Sare kg/km  [Total amestec
S. Baza Scanteia [207,00 [124.200,00 12.420,00 [136.620,00
6. BazaTandarei [266,95 [160.171,50 16.017,15 |176.188,65
Total 473,95 |284.371,50 28.446,15 [312.817,65

Director Executiv
Gheorghe PROCA  /
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ANEXA 1 - DESCRIEREA PRETURILOR

P1: Combatere polei, gheati, lunecus - cu amestec - ambele sensuri - /km;

Tariful va cuprinde:
A.Elementele constitutive ale tarifului de acfionare sunt:

cheltuieli normale de intrefinere;

cheltuieli cu salarizarea;

cheltuieli cu lubrifiantii;

cheltuieli cu carburantii;

cheltuieli cu anvelopele;
cheltuieli cu acumulatorii;

cheltuieli cu impozite si taxe;

cheltuieli indirecte;
profit;

10.  alte cheltuieli considerate necesare.
B.Elementele constitutive ale amestecului antiderapant sunt:

materiale nisip (100 g/mp) si sare (10 g/mp) in dozaj de 110 g / mp;
transport materiale furnizor - baza,

transportul materialului de la bazi la locul de impréstiere/depozitare;
cheltuieli de manipulare;
manoperd amestec;

cheltuieli cu impozite si taxe;

cheltuieli indirecte;
profit;
. alte cheltuieli considerate necesare.
C.Cheltuieli privind dotarea utilajelor.
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NOTA 1 - Pentru determinarea cantitatii de material aprovizionat si pus in opera se
va considera 1 km de drum judetean = 6000 mp ( 2 sensuri x 3,00 m x 1000 m/km)

P2: indepirtare mecanici zipadi - ambele sensuri - /km;
Tariful va cuprinde:
Elementele constitutive ale tarifului de actionare sunt:
cheltuieli normale de intrefinere;
cheltuieli cu salarizarea,
cheltuieli cu lubrifiantii;
cheltuieli cu carburantii;
cheltuieli cu anvelopele;
cheltuieli cu acumulatorii;
cheltuieli cu impozite §i taxe;
cheltuieli indirecte;
profit;
alte cheltuieli considerate necesare.
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NOTA 2. Indepirtarea mecanicd a zdpezii - actiune de curdtare a zipezii de pe toati
platforma drumului, inclusiv a cordoanelor de zdpadd care pot favoriza o altd inzdpezire.
Se executd cu utilaje specifice previzute cu:
- perie dacd grosimea stratului de z&pada este de 0- 5 cm si este afanata;
- lama (plug) dacé grosimea stratului de zdpada este de 60 - 70 cm;
- autofrezi sau buldoexcavator avand tractiune integrald, dotat cu cupa
frontala de min. 0,8 mc. si/sau plug daca grosimea stratului de zapada peste 70
cm, troienitd, batuta, inghetata sau suluri cu grosime mai mare de 70 cm;

P3: indepirtarea zipezii cu autofreza / utilaj multifunctional
echipat cu turbofrezi - /ori;

Tariful va cuprinde:
Elementele constitutive ale tarifului de actfionare sunt:

1. cheltuieli normale de intretinere;
cheltuieli cu salarizarea;
cheltuieli cu lubrifiantii;
cheltuieli cu carburantii;
cheltuieli cu anvelopele;
cheltuieli cu acumulatorii;
cheltuieli cu impozite §i taxe;
cheltuieli indirecte;
profit;
. alte cheltuieli considerate necesare.

NOTA 3. Se intervine dacd zapada depdseste 70 cm, in situatii deosebite (viscol, troiene

efc.). Se poate interveni si cu incdrcdtor frontal echipat corespunzitor (cupa frontald cu
volumul minim de 2 mc.).

S0 L No U AL

—

P4: indepirtarea zipezii cu incircitor frontal pe pneuri avind cupa de min. 2 mc - /ori;
Tariful va cuprinde:
Elementele constitutive ale tarifului de actionare sunt:
cheltuieli normale de intretinere;
cheltuieli cu salarizarea;
cheltuieli cu lubrifiantii;
cheltuieli cu carburantii;
cheltuieli cu anvelopele;
cheltuieli cu acumulatorii;
cheltuieli cu impozite si taxe;
cheltuieli indirecte;
profit;
. alte cheltuieli considerate necesare.
Tarifele nu contin TVA, ramin neschimbate pe toata durata contractului subsecvent si
vor fi exprimate in lei.
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NOTA 4.Se intervine dacd zdpada depdseste 70 cm, in situatii deosebite (viscol, troiene etc.)
§i pentru incdrcarea §i evacuarea zapezii din zona de sigurantd a drumului, provenite din
desfiasurarea activititii de la punctul 2 (indepdrtare mecanicd zdpadda).
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P5: Stationare autovehicule — /Sore
Tarfiul va cuprinde cheltuielile aferente stationarii utilajelor:
1. Incarcator frontal pe pneuri;

Utilaj multifunctional cu tractiune integrald echipat cu lama (plug) si raspanditor;

ATB ;

Autogreder (putere motor min. 160 CP);

Buldoexcavator avind tractiune integrald, dotat cu cupa frontald de min. 0,8 mc. si/sau

plug.
Pretul cuprinde stationarea a cate o ora a fiecarui utilaj, de aici rezultand unitatea de
masura de Sore. Cantitatea maxima ce se va deconta pentru o zi de stationare este de 8
“Sore”, reprezentand 8 ore de stationare a cate 5 utilaje.
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ANEXA 2 - LISTA CUPRINZAND NECESARUL MINIM DE
UTILAJE/ECHIPAMENTE PE CARE OFERTANTII TREBUIE SA FACA DOVADA
CA IL AU ASIGURAT PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR

Nr. LOT.1 LOT.2 LOT.3

crt WY UL Dridu | Axintele | Colelia | Slobozia | Scanteia | Tandarei
Incarcator frontal pe

1 | pneuri avand cupa de | l.buc 1.buc 1.buc 1.buc 1.buc 1.buc
min. 2 mc

Utilaj multifunctional
cu tractiune integrald
echipat cu lama (plug)
si raspanditor

1.buc 1.buc 2.buc 1.buc 1.buc 1.buc

3 | ATB 1.buc 1.buc 2.buc 1.buc 1.buc 1.buc

Autogreder (putere
motor min. 160 CP) 2.buc | 2.buc | 3.buc 2.buc 2.buc 2.buc

Buldoexcavator avand
tractiune integrald, dotat
cu cupa frontala de min.
0,8 mc. si/sau plug

1.buc 1.buc 1.buc 1.buc 1.buc 1.buc

Autofrezd sau un utilaj
multifunctional echipat
6 |cu turbofreza | 1.buc 1.bue 1.buc 1.buc 1.buc 1.buc

(capacitate minima :
1200 tone /ora)

TOTAL ¥ 7 10 7 7 7

Nota *Autogreder (putere motor min. 160 CP) - Acestea vor fi aduse in baza astfel:
cate 1 buc in perioada 01 — 07 Noiembrie conform si diferenta incepand cu data de 15
Decembrie

“**Autofrezi sau un utilaj multifunctional echipat cu turbofrezi (capacitate
minima 1200 tone/ora) Acestea vor fi aduse in baza incepand cu data de 15 Decembrie.

***Dupa incheierea procesului verbal de inspectie a bazelor in perioada 7 — 15
Noiembrie, la prognoze meteorologice pozitive pe durate mai lungi de cate 3 zile, prestatorii
de servicii de deszapezire au dreptul sa utilizeze utiliajele in afara bazelor, (“Executantul va
rdspunde pe toatd perioada deruldrii contractului pentru actionarea imediatd §i eficientd de
la aparitia fenomenului, pe toate drumurile aferente lotului cdstigat”) si totodata, cu conditia
ca utilizarea in afara bazelor a utilajelor sa permita transferul acestora in baza in termen de
maxim 12 ore de la solicitarea achizitorului.

Numadrul de autovehicule, utilaje si echipamente ofertat nu va fi diminuat unilateral din
initiativa prestatorului, iar in cazuri de defectiuni auto, utilaje sau echipamente, vor fi
inlocuite in timp de 8 ore de la sesizare.

Combustibilii vor fi asigurati de cétre prestator.

Prestatorul va asigura un stoc tampon de carburant pentru minim 14 zile.

Lista de utilaje prezentata mai sus reprezinta un minim de dotare al bazelor stabilit de
autoritatea contractanta. Fiecare ofertant poate suplimenta sau completa aceasta lista cu ce
utilaje considera a fi necesare in vederea indeplinirii atirbutiilor asumate privind serviciile de
deszapezire.
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ANEXA 3

LISTA DE CANTITATI CONTRACT LOT 1

Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | Pret/UM |
TVA
Bl Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 636,74
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepirtarea mecanica zapada ambele Km. | 2.497,79
sensuri
P.3 | Indepartarea zipezii cu autofreza / Ore 278,40
Utilaj multifumctional — echipat cu
turbofreza
P4 | Indepirtarea zapezii cu incircator frontal | Ore 139,20
pe pneuri cupd de min.2mc
B5 Stationare utilaje Sore | 229,35
TOTAL (lei exclusiv TVA)
VALOARE TVA 19% (lei)
TOTAL (lei inclusiv TVA)
LISTA DE CANTITATI BAZA DRIDU
Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | Prey/UM | '
TVA
Pl Combaterea polei, gheatd lunecus Km. | 292,46
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepirtarea mecanicd zdpada ambele Km. | 1.167,06
sensuri
P.3 | Indepartarea zapezii cu autofreza / Ore 81,60
Utilaj multifumctional  echipat cu
turbofrezi
P.4 | Indepartarea zipezii cu incércitor frontal | Ore 40,80
pe pneuri cupd de min.2mc
P35 Stationare utilaje Sore | 105,34

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (lei)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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LISTA DE CANTITATI BAZA AXINTELE
Valoare
Articol DESCRIERE U/M | Cantitate | Pret/UM Fﬁﬁ
TVA
P.1 Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 344,28
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepartarea mecanica zipada ambele Km. | 1.330,74
sensuri
g% Indepartarea zapezii cu autofreza / Ore 196,80
Utilaj multifumctional  echipat cu
turbofreza
P.4 | Indepartarea zipezii cu incdrcator frontal | Ore 98,40
pe pneuri cupd de min.2mc
P.5 | Stationare utilaje Sore | 124,01

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (lei)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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ANEXA 3

LISTA DE CANTITATI CONTRACT LOT 2

Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | PreyUM | (1
TVA
P.1 Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 841,48
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepirtarea mecanica zapada ambele Km. | 3.294,08
sensuri
P.3 | Indepirtarea zdpezii cu autofreza / Ore 384,00
Utilaj multifumctional  echipat cu
turbofreza
P.4 | Indepartarea zapezii cu incércitor frontal | Ore 192,00
pe pneuri cupa de min.2me
P.5 Stationare utilaje Sore | 305,40
TOTAL (lei exclusiv TVA)
VALOARE TVA 19% (lei)
TOTAL (lei inclusiv TVA)
LISTA DE CANTITATI BAZA COLELIA
Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | Pre/UM | o'
TVA
Pl Combaterea polei, gheatd lunecus Km. | 518,68
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepirtarea mecanica zipada ambele Km. | 1.990,39
sensuri
P.3 | Indepartarea zdpezii cu autofreza / Ore 330,24
Utilaj multifumetional  echipat cu
turbofreza
P.4 | Indepirtarea zapezii cu incarcator frontal | Ore 165,12
pe pneuri cupd de min.2mc
PS5 Stationare utilaje Sore | 188,25

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (lei)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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LISTA DE CANTITATI BAZA SLOBOZIA
Valoare
Articol DESCRIERE U/M | Cantitate | Pret/UM Fl;;ﬁ
TVA
Pl Combaterea polei, gheatd lunecus Km. | 322,80
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepdrtarea mecanica zapada ambele Km. | 1.303,69
sensuri
P.3 | Indepértarea zapezii cu autofreza / Ore 53,76
Utilaj multifumctional  echipat cu
turbofreza
P.4 | Indepartarea zapezii cu incarcator frontal | Ore 26,88
pe pneuri cupd de min.2mc
P.5 Stationare utilaje Sore | 117,15

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (lei)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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ANEXA 3

LISTA DE CANTITATI CONTRACT LOT 3

Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | PreyUM | 1
TVA
Pl Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 473,95
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepirtarea mecanica zipada ambele Km. | 1.884,65
sensuri
P.3 Indepartarea zépezii cu autofreza / Ore 147,84
Utilaj multifumctional — echipat cu
turbofreza
P.4 | Indepartarea zapezii cu incarcétor frontal | Ore 73,92
pe pneuri cupd de min.2me
P.5 Stationare utilaje Sore | 162,23
TOTAL (lei exclusiv TVA)
VALOARE TVA 19% (lei)
TOTAL (lei inclusiv TVA)
LISTA DE CANTITATI BAZA SC INTEIA
Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | PreUM | 1
TVA
P.1 Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 207,00
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepirtarea mecanica zdpada ambele Km. | 814,60
sensuri
P.3 Indepartarea zdpezii cu autofreza / Ore 84,48
Utilaj multifumctional  echipat  cu
turbofrezi
P.4 | Indepirtarea zapezii cu incdrcétor frontal | Ore 42,24
pe pneuri cupd de min.2mc
P.5 | Stationare utilaje Sore 70,86

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (le1)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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LISTA DE CANTITATI

BAZA TANDAREI

Valoare
Articol DESCRIERE UM | Cantitate | PreyUM | €'
TVA
B.l Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 266,95
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepartarea mecanicd zdpada ambele Km. | 1.070,05
sensuri
P.3 | Indepértarea zapezii cu autofreza / Ore 63,36
Utilaj multifumctional echipat cu
turbofreza
P.4 | Indepértarea zépezii cu incércator frontal | Ore 31,68
pe pneuri cupd de min.2mc
P2 Stationare utilaje Sore 91,38

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (lei)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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ANEXA 4

LISTA DE CANTITATI CONTRACT LOT 1+2+3

Valoare
Articol DESCRIERE U/M | Cantitate | Pret/UM Fl;;ﬁ
TVA
P.1 Combaterea polei, gheata lunecus Km. | 1.951,69
cu amestec pe ambele sensuri
P.2 | Indepartarea mecanicd zipada ambele Km. | 7.676,52
sensurl
B3 Indepértarea zapezii cu autofreza / Ore 810,24
Utilaj multifumctional echipat cu
turbofreza
P4 | Indepartarea zipezii cu incdrcator frontal | Ore 405,12
pe pneuri cupd de min.2mc
P.5 | Stationare utilaje Sore | 696,98

TOTAL (lei exclusiv TVA)

VALOARE TVA 19% (lei)

TOTAL (lei inclusiv TVA)
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ANEXA 6 la normativ

BAZA DE DESZAPEZIRE.......
Jurnal de activitate pe timp de iarni privind combaterea poleiului si inzipezirii
pe drumurile din administrare
Ofiter de serviciu, ord intrare si or3 iesire
Activitate prestati
Numir de muncitori prezenti
Modul de actionare a autoutilajelor: patrulare, actionare cu lama, rispandire material antiderapant

ANEXA 7 la normativ
UNITATEA...............
Buletin meteo-rutier privind starea drumurilor
judetene din data de ......... ora.......

Evenimente rutiere (accidente)

Sectoare de drumuri inchise temporar circulatiei rutiere

Utilaje cu care se actioneazi la pet. 2

Drumuri cu circulatie ingreunata

Utilaje cu care se actioneazi la pct. 4

! Starea pirtii carosabile pe restul drumurilor

- curata si uscata (D.J .............. , pozijie km ....)

- curatd si umeda (D.J ............ , pozitie km ...)

- zapada continud (D.J ............ , pozitie km ......... , grosimea stratului variaza intre 0... 10 cm)

- suluri de ziipadi (D.J.......... , pozitie km h variazi intre ... cm)

- partial gheatd in grosime de la ... pani ia ... cm, D.J...., km,.., km

-polei D.J,..., km ..., km

-méizgi etc. D.J...., km ..., km

7. Starea timpului in restul zonei din administrare

- cerul (senin, acoperit, partial acoperit)

- vantul (calm sau, daca bate, se comunici viteza in km/ora si directia)

- precipitatii (ninsoare, lapovita, ploaie, burnitd) D.J......coovevee.... , km....... ykm ... , localitatea, judeful
- fenomene speciale (polei, ceatd, viscol, vijelie) D.J .....ocoovven..... sil€ifree Jkmo , localitatea, judeful
- vizibilitatea: bund, peste 300 m, redusd, sub 300 m din cauza (ceata, viscol, ninsoare abundenti, vijelie etc.)
DJ........km .., km...... , localitatea, judetul

- temperaturi atmosferice din principalele localititi, in ordinea descrescitoare

8. Alte aspecte de mengionat ...............

R

Ofiter de serviciu,

NOTA:

Registrele cu "Jurnalele de activitate pe timp de iarnd" si "Buletinul meteo-rutier” vor fi numerotate, legate
si stampilate de conducatorul unititii administrative.

Datele si informatiile cuprinse in prezenta anexi vor fi transmise zilnic, intre orele 6,00-7,00 pentru ultimele
24 de ore si in dinamica (intervale orare mai scurte), ori de céte ori situatia impune,
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