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CERINTE MINIME DE ASIGURARE A DURABILITATII PENTRU BETON
CONFORM CP012/1-2007 (SREN 206-1/2002)

CLASA DE BETON C20/25 C35/45
CLASA DE EXPUNERE XC2 XC4+XD3+XF4
RAPORT A/C (max) 0.60 0.45
DOZAJ MINIM DE CIMENT 260 340

CEM1, SR I, CD40, 1A 52.5C, CEM Il
CEM II-A-LL, CEM II-HIIA-S,

TIP CIMENT CEM II-MA-SD,ST,SLL,DT,DLL TLL,

CEM II-MB-SD,ST,DT

LEGENDA

(1) Fundatie din beton C16/20
(2) Element prefabricat tip C2"

(3) Aripa prefabricata tip AO

(4 Timpan monolit

(® Hidroizolatie

(6) Beton de panta C20/25

@ Mortar de ciment pentru pozare

(8 Rigola dren din beton C20/25

(9) Dren de piatra bruta

6 Geotextil cu rol de filtru invers

@ Beton C20/25 de panta si protectie hidroizolatie
@ Structura rutiera

@ Pereu din piatra bruta de 20cm grosime pe
fundatie de beton C20/25 de 20cm grosime
@9 Pereu din beton C20/25

(@5 Pinten din beton C20/25

(19 Saltea din piatra bruta

@7 Camera de colectare C20/25
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