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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

,MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET
CALARASI - AXINTELE "

1.2. Amplasamentul

Amplasamentul este situat in Roméania, Regiu

Sectorul de drum judetean DJ 313, ce face FlQ‘d‘lﬂ Qrézehth p;_ [
12,44 km, si se afla intre km 22+607 — km 72,-#?347 &Ro-RTNQ

1.3. Titularul investitiei h,‘i"

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

1.4. Beneficiarul investitiei

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

1.5. Elaboratorul proiectului /,’;/u,, “\4’}

S.C. EXPERT PROIECT 2002 SRL / = q;,_‘gmm “f\ﬁ \

B-dul Theodor Pallady, nr. 47, bloc HBC, intrar é?A” parter sector ) ciuresh
Tel.: 031.228.36.25 / 031.228.36.26 NR. 08783 M

Fax.: 031.228.36.27

Proiect nr. 301

Data elaborarii: mai 2014

’qq Bf‘ ‘)
@h&f\q TNES

LERT T

S
e ————

1.6. Faza de proiectare:

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE
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Elaborator: S.C. Expert Proiect 2002 S.R.L. Pagina 2 din 16



MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, K 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1. Descrierea lucrarilor

21.1. Amplasamentul

Drumul judetean DJ 313 face parte din refeaua de drumuri publice locale ale judetului
lalomita i se afla pe teritoriul administrativ al judetului lalomita.

Traseul drumului este situat in intravilanul si extravilanul comunei Axintele, suprapunandu-
se cu traseul existent.

Sectorul de drum al DJ 313 ce face parte din prezentul proiect, se afla intre km 22+607 —
km 35+047 65.

Comuna Axintele este situata in partea de sud-est a judetului lalomita, la aproximativ 50
km se municipiul Slobozia.

2.1.2. Topografia

Pentru intocmirea documentatiei s-au folosit ridicari topografice efectuate in coordonate
STEREOQ 70, de catre firma S.C. TOPCADEX 99 S.R.L. Bucuresti.

Pe teren s-a materializat axa drumului existent, urmarindu-se punctele caracteristice in
plan, profil longitudinal si profil transversal. Statiile de ridicare au fost materializate prin
buloane si martori.

Ridicarea nivelitica in profil longitudinal s-a facut prin nivelment geometric combinat cu
profiluri transversale.

2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat are urmatoarele caracteristici:
. temperatura medie multianuala a aerului 10-11°C

+ prima zi cu inghet: 1.XI-11.XI;

* uitima zi cu inghet: 11.1IV - 21.1V;

+ adancimea de inghet a zonei este de 70-80cm, cf. STAS 6054-77.
. umezeala relativa (%):

* lanuarie > 88%;

+  aprilie < 64%;

+ iulie < 56%;
+ octombrie < 72%:
. frecventa medie a umezelii relative r 2 80% la ora 14.00 (%):

+ jarna 40-45%:

« primavara < 10%;

+  vara < 5%;

+«  toamna < 20%;
. nebulozitatea:

s numar mediu anual zile senine: 120 - 130:;

+ numar mediu anual zile acoperite: 140 - 160,

« numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii p 2 0.1 mm: 100-110;
. precipitatii atmosferice:

* media cantitatilor anuale: 400 — 500 mm;

* numar anual zile cu ninsoare; 20 - 25;

+ numar anual zile cu strat de zapada: 40-60;
. vant: frecventa (%) si viteza (m/s):

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LiM. JUDET CALARASI - AXINTELE

« 15% N: NE 2.3 m/s;
« 10% SV; SE 1.8 mfs;
» 7.5%V,E21mis;

2.1.4. Geologia, seismicitatea
Caracteristici geofizice ale terenului

Din punct de vedere geologic zona este amptasata zona este amplasata in formatiunile
Cuaternare (Pleistocen superior si holocen superior) ale Piatformei Moesice dispuse peste
un fundament cutat constituit probabil din situri verzi.

Pleistocenul superior este reprezentat in baza printr-un orizont de nisipuri marunte, cu
intercalatii de concretiuni grezoase sau calcaroase, cu grosimi de 8 — 20 m, cunoscute sub
denumirea de nisipurile de Mostistea. Acestea apar la zi pe malul drept al lalomitei si
suporta o serie de depozite loessoide in campurile Mostistea si Baraganul lalomitei.

Depozitele loessoide sunt alcatuite din prafuri nisipoase, argiloase, galbui, cu concretiuni
calcaroase, cu o grosime de 15 - 20 m. In aceste depozite se observa existenta unor
intercalatii de prafuri argiloase, caramizii roscate, a caror grosime variaza intre 1.00 m si
500 m.

Din punct de vedere genetic aceste depozite sunt considerate deluvial — proluviale.

Halocenuil superior este reprezentat prin depozitele loessoide ale terasei joase, a raurilor
din regiune si sunt constituite predominant din prafuri argiloase, cenusii — galbui, cu
grosimi de 6 -15m. Litologic ele sunt asemanatoare cu aceleasi depozite de pe treptele
imediat superioare.

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este amplasata in partea sud-estica a
Campului Baraganul lalomitei.

Acest camp care este cuprins intre Valea Mostistei la W si raul lalomita la N, prezinta cote
absolute care nu depasesc 80 m in nord si 40 m in sud, iar partea nordica a acestuia este
ocupata de o zona de dune consolidate a carei latime creste spre est de la un kilometru la
3-4 kilometri. Spre west campul este drenat de terasele vailor Vanata, Milotina si Argova.
Din punct de vedere hidrografic zona este tributara raului lalomita , precum si unor parauri
cu caracter sezonier. Pe partea stanga a raului se dezvolta terasa acestuia care prezinta
un singur nivel, cu altitudinea relativa de 3.0C0 — 7.00 m, iar in continuarea ei lunca lalomitei
ce are o latime de 4 -8 km.Pe partea dreapta a raului malul este abrupt, taluzat si lipsit de
terase.

Conditii seismice

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100 —~ 1/2006 valoarea de varf a
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.30 g, pentru cutremure avand intervalul
mediu de recurenta

IMR = 100 de ani, iar valoarea pericadei de control Tc=1,6 .

Din punct de vedere al macrozonarii seismice perimetrul se incadreaza in gradele 71 si 81,
corespunzator gradului VII si VIII pe scara MSK conform STAS 11100/1 - 93,

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

2.1.5. Prezentarea proiectului pe specialitati
Lucrari de drum

Scopul acestui proiect este modernizarea unui sector din drumul judetean DJ 313, drum
ce face legatura intre localitatea Ogoru si localitatea Axintele.

Lungimea totala a sectorului de drum pe care se va realiza modernizarea este de
12440,65 m, intre km 22+607 si km 35+047,65.

2.1.6. Devierile si protejarile de utilitati afectate
Prin executia lucrarilor prevazute in proiect nu vor fi afectate retele de utilitati.

2.1.7. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea
pentru lucrarile definitive si provizorii

Sursele provizorii pentru organizarea de santier se obtin de catre antreprenor cu acordul
furnizorilor.

2.1.8. Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Pentru realizarea investitiei se va utiliza drumul public, cu regiementarea circulatiei de
catre antreprenor.

2.1.9. Trasarea lucrarilor

Materializarea punctelor retelei de sprijin se va face cu borne de beton, conform SR 3446
~1/1996. Se vor putea folosi si alte tipuri de materializari (borne FENO, picheti metalici) cu
acceptul beneficiarului.

Se vor avea in vedere numai acele puncte conservate, pentru care exista certitudinea ca
nu a fost deteriorat marcajul.

Compensarea retelelelor de sprijin se va face ca retea libera astfel incat sa se asigure o
precizie intericara a retelei de 5 cm.

Masurarea elementelor liniare si unghiulare se va face cu statia totala, aceasta asigurind o

determinare a coordonatelor planimetrice cu precizia +5 cm. Materializarea punctelor din
reteaua poligonometrica se va face cu picheti metalici.

2.1.10. Antemasuratoarea

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

Structura rutiera drum si acostamente

4cm BA16 (mp) 10251 x 650+ 2190x 6.00 + 300 = 80071.50 rot| 80100
egalizare din BA16 (to) 2190x 3.00x 002x 240 = 315,36 rot 320
6 cm BAD25 (tone ) 66960 x 0.06x 2.4 = '9642.24 rot| 9700
egalizare din BAD25 (tone ) 2190x 3.25x 0.03x 240 = 512.46 rot 600
18 cm piatra sparta (mc) ( 9873 x 9.00+ 378x 3.50)+ 300) x 0.18x 1.10 = 17915.04 rot| 18000
30 cm balast (mc ) { 9873x 570+ 378x 4.50)+ 300) x 0.30x 1.10 = 19231.44 rot| 19300
scarificare cu adaos de balast 10 cm (mp)= 9873 x  4.80 = 47390.40 rot| 47400
decapare structura rutiera existenta (mc) ( 9873+ 378)x 0.25x 2.00x 0.3 = 1537.65 rot| 1540
sapatura (mc) { 9873x 570+ 378x 4.50)+ 300) x 0.28 x 1.10 = 17949.35 rot| 18000
20 cm decapare pamant vegetal (mp) 9873 x 570+ 378x 4.50 = 57977.10 rot| 58000
10 cm piatra sparta - acost. (mc) 12441x  010x 0.75x 2.00 = 1866.15 rot| 1870
15 cm imbracare taluze cu pam. veg. (mp)= 12441 x  0.75x 2.0 = 18661.50 rot| 18700
Drumuri laterale, scurgerea apelor, siguranta circulatiei

4cm BA16 (mp) 25x  550x 18 = 2475.00 rot 2500
6 cm BAD25 (tone ) 2500x  006x 2.4x 105 = '378.00 rot| 380
15 cm piatra sparta (mc) 2500 x 0.15x 1.05 = 394 rot 400
20 cm balast (mc) 2500 x 0.20x 1.05 = 525 rot 530
sapatura (mc) 2500 x  0.40 = 1000.00 rot| 1150
podete C2 (buc) =j1 rot 1
podete tubulare D1000, L=8m (buc) =9 rot 9
podete tubulare D500, L=6m (buc) = 148 rot 148
demolare podete existente (buc) =3 rot 3
santur de pamant (m) = 23830.00 rot| 23830
rigole acostament (m) = 605.00 rot 610
dren longitudinal (m) = 465.00 rot 465
camine de vizitare dren (buc) = 18.00 rot 18
demolare parapet de beton existent (m) = 300.00 rot 300
parapete tip H1 (m) = 90.00 rot 90
parapete tip H3 (m) = 340.00 rot 340
marcaje longitudinale (km) = 12.44 rot 13
marcaje transversale (mp) = 30.00 rot 30
indicatoare rutiere (buc) = 75.00 rot 75
bome kilometrice (buc) = 12.00 rot 12
bome hectometrice (buc) = 112.00 rot 112
semnalizare rutiera pe timpul executiei (buc) = 5.00 rot 5

2.2,

Memorii tehnice pe specialitati

2.2.1.
investitiei:

Tema de proiectare si fundamentarea necesitatii si oportunitatii

Din tema de proiectare reiese necesitatea modernizarii unei portiuni de drum din DJ 313,
pentru aducerea lui la parametrii impusi de normele in vigoare.

Modernizarea sectorului de drum va contribui la;

+ |afluidizarea traficului:

+ reducerea timpului de calatorie a circulatiei intre localitati;

+ eliminarea blocajelor rutiere si traversarea localitatilor in conditii de siguranta;

+ cresterea gradului de siguranta a circulatiei intre localitati;

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

+ implementarea unor masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si
de dezvoltare durabila.

Lucrarile propuse au urmarit sa respecte urmatoarele principii:

+ aducerea structurilor rutiere la paramefrii tehnici corespunzatori categoriei
drumului, asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in
circulatia auto;

+ realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se
incadreze in prevederile legale,

* asigurarea scurgerii apelor pluviale in conditii optime;

+ asigurarea sigurantei circulatiei privind semnalizarea rutiera;
+ realizarea de accese la proprietat;

+ realizarea marcajelor rutiere.

2.2.2. Traseul in plan

Traseul proiectat, in lungime totala de 12440,65 ml, se suprapune aproape in totalitate pe
traseul drumului existent, deci nu sunt probleme legate de exproprieri.

Acesta se compune dintr-o serie de aliniamente si curbe cu raze cuprinse intre 10 si
150000 m. Clasa tehnica actuala a drumului este V.

Viteza de proiectare a incercat sa respecte conditiile unui drum judetean, intre 50+90
km/h.
2.2.3. Profilul in lung

Declivitatea maxima proiectata a portiunii de drum este de 5.06 %, iar cea minima este de
0.01 %. Razele de racordare in plan vertical sunt cuprinse intre 1500 < 50000 m.

La proiectarea liniei rosii s-au respectat prevederile STAS 863/85 privind declivitatile,
punctele obligatorii si pasul de proiectare.
2.24. Profilul transversal tip

In concordanta cu Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea,construirea si modernizarea drumurilor, drumul va avea urmatorul profil
transversal tip:

. Km 224607 - km 25+220, km 27+410 - km 34+670, km 344670 - km

35+047 .65:

- latime platforma - 8.00 m

- parte carosabila - 2x3.00m
- latime benzi incadrare - 2x025m
- latime acostamente - 2x0.75m

- elemente scurgere ape pluviale stg+dr

- panta transversala carosabil - 2.50% acoperis
- panta transversala acostamente - 4.00%

. km 25+220 - km 27+410, pe raza localitatii Horia:

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

- latime platforma - 7.50 m
- parte carosabila - 2x3.00m
- latime acostamente - 2x0.75m

- elemente scurgere ape pluviale stg+dr
- panta transversala carosabil - 2.50% acoperis
4.00%

Se precizeaza ca pe raza localitati Horia, deoarece a fost executata imbracaminte
bituminoasa noua, latimea partii carosabile, cu acordul beneficiarului, se va mentine de
6.00 m, evitandu-se cheltuieli suplimentare, generate de decaparea structurii rutiere in
vederea executiei benzilor de incadrare.

- panta transversala acostamente

2.2.5, Structura rutiera

Pe sectoarele km 22+607 — 25+220 si km 27+410 - 34+670

Pe existent, structura rutiera proiectata este:
s 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 — AND805 - 2013
¢ G cm strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD25 — AND605 - 2013
» 18 cm strat din piatra sparta— SR EN 13242 - 2003 si STAS 6400/1984
¢ Scarificare si completare balast existent pana la 30 cm

Caseta drumului va avea urmatoarea structura rutiera:
¢ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 — ANDB05 - 2013
* 6 strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD25 — ANDB05 - 2013
e 18 cm strat din piatra sparta — SR EN 13242 - 2003 si STAS 6400/1984
* 30 cm strat balast — SR EN 13242 - 2003 si STAS 6400/1984

Acostamentele se vor executa din piatra sparta.

Pe sectorul km 25+220 - km 27+410
¢ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 — AND605/2013
¢ Egalizare cu beton asfaltic BA16

Acostamentele se vor executa din piatra sparta.

Pe sectorul km 34+670 — km 35+047.65

Pe existent, structura rutiera proiectata este:
¢ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 — AND605/2013
e 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD25 - AND605/2013
o Egalizare cu beton asfaltic tip BAD25

Caseta drumului va avea urmatoarea structura rutiera:
¢ 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 — ANDGO5 - 2013
¢ G strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD25 — ANDB05 - 2013
¢ 18 cm strat din piatra sparta — SR EN 13242 - 2003 si STAS 6400/1984

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

e 30 cm strat balast ~ SR EN 13242 - 2003 si STAS 6400/1984
Acostamentele se vor executa din piatra sparta.

2.2.6. Clasa de importanta

Conf. Regulamentului de stabilre a categoriei de importanta a constructiilor
aprobate prin Ordinu! M.L.P.AT. Nr. 31/N/ 02.10.1995 publicat in Buletinul Constructiilor
Vol. 4/1296 si in Monitorul Oficial nr. 352 partea | din 10.12.1997 — Anexa 3; art. 6. —
incadreaza drumul in categoria ,C” de importanta — constructie de importanta normala

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: C
P(n)k(n)=(n)x p(i)/n(i)

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

. Factor ve o es .
Nr D?:Ineutemrlrﬁ ::ﬁ:or determinant Criterii asociate
K(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1 Importanta vitala 1 1 1 1 1
Importanta social-economica
si culturala 1 3 4 2 2
3 Implicarea ecologica 1 1 2 1 1
Necesitatea luarii in
considerare
4 a duratei de utilizare 1 4 4 4 2
(existenta)
Necesitatea adaptarii la
5 conditiile locale de teren si 1 3 2 4 4
mediu
5 Volumul_de munca si de 1 3 4 5 5
materiale necesare
Total 15
2.2.7. Scurgerea apelor

Pentru eliminarea excesului de apa din corpul drumului, vor fi prevazute lucrari pentru
colectarea si evacuarea controlata a apelor de suprafata.

Scurgerea apelor pluviale se va face prin santurile de pamant sau rigole carosabile,
precum si prin podetele proiectate.

Lucrarile prevazute la fiecare podet in parte sunt prezentate in tabelul urmator:

Nr.| Poz. . . . '
cit| Km. Situatie Existenta Podet Proiectat
1. |23+640 ) Podet nou tubular,

©1000
Inlocuire cu podet nou
tubular, @1000

2. |24+070; Podet tubular @500
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Podet nou tubular,
@1000
Podet nou tubular,
@1000
Podet nou tubular,
21000
Podet nou tubular,
1000
Inlocuire cu podet nou
tubular, @1000
Podet nou tubular,

3. [26+425 -

4. |127+260 -

5. |28+820 -

6. [29+300 -

7. |30+530; Podet tubular J1000

8. (32+460 -

1000
Podet nou tubular,
9. |33+440 - 311000
Podet tubular 2 x  |Inlocuire cu podet nou
10.|34+790 31000 tip C2°°

Intre km 33+730 - km 344195, se va executa dren longitudinal, si 18 camine de vizitare la
dren.
2.2.8. Intersectii cu drumuri laterale

Sectorul de drum DJ 313 intersecteaza drumuri laterale, care se vor amenaja pe o
lungime de 25 m.

Traversarea apelor in dreptul drumurilor laterale se vor face cu podete la drum lateral cu
diametrul @ 500 mm.
2.2.9. Mutare retele subterane si aeriene

Se va identifica tipul de trasee cu retele subterane, in vederea scoaterii acestora din
partea carosabila si gabaritul drumului. Mutarea acestor retele se va face in concordanta
cu prevederile Ordinului 47/1998 (Monitorul Oficial nr. 138 bis/1998) conform punctelor
412 si 413, care prevad mutarea retelelor pe cheltuiala proprie a administratorilor de
retele, in urma anuntului facut de administratia drumului, cu un an nainte de inceperea
lucrarilor.

2.2.10. Siguranta circulatiei
Intre km 33+625 — km 33+715, se va executa un parapet proiectat metalic, de tip H1.

Intre km 33+855 - km 34+195, se va executa un parapet proiectat metalic, de tip H3..

Se va proceda la realizarea marcajului orizontal si plantarea de indicatoare rutiere, in
concordanta cu auditul de siguranta intocmit in cooperare cu Politia Judetului lalomita.

S-a prevazut realizarea semnalizarii prin marcaje orizontale si verticale a traseului
conform normelor impuse de standarde.

Semnalizarea si marcarea circulatiei provizorii

Semnalizarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va face in concordanta cu
prevederile din:

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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o Ordinul Comun MI/MLPTL in 1112/411/2000 - Normativ pentru semnalizarea zonei
drumurilor afectate de reparatii, la care se impun restrictii de circulatie;

o OG 195/2002 — Privind circulatia pe drumurile publice;
o HG 85/2003 (MO 58/2003) — Norme metodologice de aplicare OG 195/2002.

Indicatoarele rutiere si de lucrari de marcaje necesare, pe tipuri si dimensiuni, forme si
simboluri, vor fi prevazute in conformitate cu prevederile din Codul Rutier si a
standardelor de specialitate in vigoare, referitoare la semnalizarea rutiera (STAS 1484/
1, 2 si 3 —1986, cu completari ulterioare).

Siguranta circulatiei aferenta acestei zone cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari :

o Indicatoare de circulatie. Se vor prevedea urmatoarele tipuri de indicatoare,
astfel:

» avertizare a pericolului;
- dereglementare (de prioritate, de interzicere sifsau restrictie, de obligatie);
» indicatoare cu semne aditionale.
o  Semnalizarea orizontala. Va cuprinde urmatoarele tipuri de lucrari, astfel:
= marcaje longitudinale pentru: separarea sensurilor de circulatie, delimitarea benzilor
de circulatie si delimitarea partii carosabile;
2.2.11. Impactul investitiei asupra mediului

Imbunatatirea structurii rutiere de acces, cu respectarea prevederilor OG nr.43/1997,
privind ,regimul juridic al drumurilor” si a celorlalte acte normative in domeniu in vigoare,
nu sunt lucrari cu impact asupra mediului, din contra, prin consolidarea structurii rutiere si
evacuarea corespunzatoare a apelor pluviale aduce o imbunatatire importanta a conditiilor
de mediu din zona, prin reducerea nivelului de zgomot si a noxelor.

Actiunile de protejare si monitorizare a mediului vor face obiectul activitatilor de
operare si mentenanta din partea Consiliului Judetean lalomita sunt urmatoarele:

» colectarea, depozitarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri
(lichide, menajere, tehnologice);

» inierbarea suprafetelor de sol neacoperite de vegetatie;
» verificarea periodica a sistemului de captare, epurare si evacuare a apelor pluviate;
« verificarea periodica a calitatii solului din zona de influenta.

Pe timpul derularii perioadei de executie, masurile privind cresterea eficientei
energetice si ameliorarea conditiilor de mediu existente care se vor solicita firmei de
constructie prin caietul de sarcini sunt urmatoarele:

« utilizarea de tehnologii performante cu rol in reducerea timpului de executie, reducerea
consumului de materiale si reducerea consumului energetic;

« utilizarea unor materiale de constructie care respecta standarde inalte de calitate ce
vor asigura diminuarea cantitatii de deseuri rezultate in urma lucrarilor de reabilitare;

« utlilizarea de echipamente moderne, de ultima generatie, cu consum redus de
combustibil sau utilizarea unor surse alternative de energie (biodiesel);

« utilizarea unor statii de preparare a mixturilor asfaltice care folosesc combustibil cat
mai putin poluant (gaze naturale, in loc de CLU);

Beneficiar: Consiliul Judetean lalomita
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« utilizarea de materiale de constructii provenite din resurse locale pentru reducerea
consumului de carburanti necesar transportului de materii prime si materiale.

2.212. Masuri pentru respectarea normelor de tehnica securitatii si protectia
mungii

La executie se vor respecta prevederile legate de protectia si igiena muncii:

] Legea 319/2006 a sanatatii si securitati in munca (publicata in M.Of. nr.
646/26.07.20086);

m] Ord. Ministerului Muncii si Solidaritatic Sociale nr. 508/2002 si al Ministerului
Sanatatii si Familiei nr. 933/2002 privind Norme generale de protectie a muncii;

Q Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii;

Q Art. 208 din Legea 90/1996;

[ Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii,

precum si cele care se regasesc in — ,Planul de securitate si sanatate in munca’ -
sectiunea D , Masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezinta riscuri;
masuri de protectie colectiva si individuala”.

2.2.13. Organizarea de santier

Conform legislatiei in vigoare, organizarea de santier va fi analizata si realizata de catre
constructorul care va castiga licitatia de executie.

Organizarea de santier se poate amplasa chiar in amplasament, existand la indemana,
atat sursa de apa, cat si de energie electrica, amplasarea acesteia facandu-se cu
aprobarea Beneficiarului si acordul locuitorilor din zona.

Toate aceste lucrari nu au caracter definitiv, astfel incét la terminarea obiectivului trebuie
sa fie dezafectate in totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi curatate,
in conformitate cu normele si legile de protectia mediului.

Se vor respecta prevederile legate de organizarea de santier care se gasesc in —

,Planul de securitate si sanatate in munca” - sectiunea E , Amenajarea si crganizarea
santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, materiale si echipamente tehnice
prevazute de catre antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii”.

2.2.14. Consumuri de utilitati

Utilitatile necesare organizarii de santier, cat si punctele de lucru, se regasesc pe raza
localitatilor strabatute.

2.2.15. Durata de realizare
Durata de realizare a lucrarilor de constructie este 9 luni.

Graficul de realizare a lucrarilor este atasat prezentului memoriu.
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2.2.16. Propunere program de inspectii pe faze determinante

La lucrarea:
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET
CALARASI - AXINTELE

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
In calitate de investitor reprezentat prin ing.

S.C. EXPERT PROIECT 2002
In calitate de proiectant general reprezentat prin ing.

in calitate de factori implicati stabiliti prin lege, in conformitate cu Hotérarea Guvernului
Romaniei Nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul
de stat al calitatii in constructii i

INSPECTIA DE STAT PENTRU CALITATEA CONSTRUCTH
reprezentata prin ing.

in baza Legii nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii, si Hotérarea Guvernului
Romaniei nr. 456/1994, nr.354/1995, nr.70/1996, ord. MLPAT nr. 31/N/1998 precum si
a normativelor tehnice in vigoare, stabilesc de comun acord ; prezentul program pentru
controlul calitatii lucrarilor la lucrarea mai sus mentionata.
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Propunere program de control al lucrarilor ajunse in faze determinante

Nr. | Lucrari ce se controleaza, se verifica | Documentul scris | Cine Volum de Numarul si
crt. | sau se receptioneaza care se incheie: intocmeste lucrare care | data actului
calitativ. si pentru care trebuiesc | PVLA -proces verbal | si cine se receptio - | intocmit la
intocmite documente scrise~—==__ de lucrari ascunse semneaza: neaza verificarile
i N, f PVRC -proces verbal | | - ISC, [tronsoane] executate
o hde receptie calitativa | B - Investitor, (se
_RV-proces verbal E-Antreprenor completeaza
“}'PVIFD- proces verbal | general, de cétre
..a || de|fazé determinanta | P - proiectant investitor)
o 07 ‘x,}ij/h/—h } C - consultant
Wi Yo _/L ’f,‘ V - diriginte
.é‘jl, o/ L G - geolog
0 T A48 4. &/ 2 3 4 5
Predarea amplaséme mmi‘iy’ Tronson de
i . TCATOR
1 reperilor de nivel ﬁcé:fj;% i B+E drum
2 | Trasarea lucrarii (axa proiectata) PV B +E g:sgqson de
Verificarea cotei si natura terenului Tronson de
3 de fundare (caseta proiectata) PVLA B+E+G drum
Stratul de balast, inainte de Tronson de
4 | astemmerea stratului din piatra PVFD B+ E++1P *L drum
sparta
Stratul din piatra sparta, inainte de B+E+P+C Tronson de
5 | asternerea stratului de beton PVFD 41 drum
asfaltic BAD25
Stratul de beton asfaltic BAD25, B+E+P+C Tronson de
6 |inainte de asternerea stratului de PVFD #1 drum
beton asfaltic BA16
Verificarea stratului de uzura din Tronson de
7 beton asfaltic BA16 PVRC B+E+P+| drum
8 | Refacerea mediului ambiant PVRC E+C Lucrare

NOTA:

1. Executantul va anunta in scris ceilalfi factori interesati pentru participare cu minimum 10 zile inaintea datei

la care urmeazd a se face verificarea.

2. La receptia lucrédrilor se vor avea in vedere atét prevederile documentatiei, cét si prescriptiife tehnice in

domeniu, in vigoare la data respectiva

3. Documentele anexate care stau la baza verificdrilor efectuate de comisie (copii dupa certificatele de

calitate, ridicari topografice, probe de laborator efc) se vor anexa la procesele verbale respective

4. Coloana 5 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2
5. Un exemplar din prezentuf program, completat cu coloana 5 gi procesele verbale anexate, se vor anexa
fa cartea constructiei, ce se va prezenta la receptia prefiminara si definitiva a lucrarii.
6. Prezentul program de inspectie pe faze determinante nu exclude respectarea conditiilor prezentate in

caletul de sarcini §i documentata de executig.

PROIECTANT,
S.C. EXPERT PROIEC]

CONSTRUCTOR

Sty
~4 Rom

a“"?—’--’/

BENEFICIAR,
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII
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MODERNIZARE DRUM SUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

2.2.17.
lucrarii

La lucrarea:

Program pentru asigurarea urmaririi curente a comportarii in timp a

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET
CALARASI - AXINTELE

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
In calitate de investitor reprezentat prin ing.

EXPERT PROIECT 2002

in calitate de proiectant general reprezentat prin ing.

Intruniti in baza:
Legii nr. 10/18 ian. 1995 privind calitatea in constructii- art. 18- publicata in M.O.
nr.12/24.ian. 1995

Hotararea Guvernului

Roméniei

Nr.

766 din 21

nov. 1997 pentru aprobarea
Regulamentului privind calitatea in constructii (publicata in M.O. nr.352/10.dec.1997)

Ordinul nr. 57/N/18.08.1999 privind aprobarea “Normativului privind urmarirea compartarii
in timp a constructiilor “ indicativ P 130/1999

NR. Element Modulde | Fenomene M"s'zace beriodicitatea | COMPOnenta |  Document
Crt. urmarit observare urmarite dispo::tive lodict comisiei incheiat
0 1 2 3 4 5 6 7
-denivelari -ruleta Dupa fiecare Administrator
Starea -valuri -dreptar anotimp in {min. 3
suprafetei Vizual -ornieraj -lata si primii 2 ani si persoane)
1 carosabile si a -fisuri crapaturi | boloboc apoi de doua din care unul
acostamentelor faianiari -aparat foto | ori pe an (vara | cu studii
- gropi si toamna) superioare
- imhétraniri
Starea -semnalizarea si Administrator
elementelor de Vizual marcajele -aparat foto | Trimestrial
2 | siguranta rutiere
circulatiei orizontale si
verlicale
Starea -starea rigolelor lunar Administrator
dispozitivelor de .
3 colectare si Vizual
evacuare a
apelor de
suprafata
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NGO A

g

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

INSTRUCTIUNI DE URMARIRE CURENTA

Fenomenele enumerate in program se vor urmari prin observatii vizuale sau cu

dispozitive simple de masurare

Zonele de observatie se vor concentra la punctele expuse ale elementului urmarit (ex.

deschiderea rostului, tasari, loviri, etc.)

In cazul in care se constata ca pot exista sau pot apare unele fenomene neplacute, se

va dispune urmarirea periodica sau speciala a solutiei acestora.

Datele culese din masuratori se vor pastra in fise sau fisiere

Prelucrarea primara a datelor va consta in efectuarea de grafice.

Pentru interpretare se va apela la proiectant.

Decizia o va lua Administratorul lucrarii

In cazuri speciale, aparute in urma unor evenimente deosebite (calamitati, etc.) cand

exploatarea lucrarii pune in pericol vieti omenesti, aceasta se poate inchide traficului.

Se pot considera evenimente deosebite evenimentele provenite din urmatoarele cauze:

- accidente de circulatie pe drum

- explozii pe sau sub lucrare

- efectuarea unui transport greu, agabaritic care a produs stricaciuni

- constatarea unor deteriorari grave din cauze interne ale structurii

- aparitia unor deformatii vizibile

- inundatii, viituri, alte calamitati naturale (alunecari de terasamente)

- efecte hidraulice din scurgerea apelor mari langa drum

- formarea de zapoare in sectiuni alaturate drumului

- efectul actiunilor periodice

- aprinderea si arderea unor rezervoare de combustibil pe drum sau in apropierea
acestuia, care prin efectul lor au provocat daune drumului

La prezentele instructiuni se anexeaza lista orientativa de fenomene care trebuie avute

in vedere

10. Toate rapoartele vor constitui Jurnalul Evenimentelor

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

INVESTITOR
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CAIETE DE SARCINI



BREVIARE DE CALCUL



MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 - Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

DIMENSIONAREA STRATURILOR RUTIERE
pentru proiectul
MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313 Km 22+607 — Km 35+087,
LIMITA JUDET CALARASI — AXINTELE

1. STABILIREA TRAFICULUI DE CALCUL

In vederea dimensionarii structurii rutiere pe DJ 313 a fost stabilit traficul de
perspectiva , conform “Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru
proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de
circulatie” AND584/2012.

La stabilirea traficului de perspectiva au fost luati in considerare coeficienti de
evolutie pentru drumurile judetene in varianta medie.
Pericada de perspectiva pentru care a fost facuta dimensionarea este de 10 ani de la

darea in exploatare, respectiv anul 2015. Pe baza traficului de perspectiva, a fost
stabilit volumui de trafic de calcul, pentru perioada de perspectiva de 10 ani.

In functie de volumui de trafic de calcul exprimat in milioane osii standard (m.o.s) de
115 kN sectorul de drum DJ 313 Km 22 + 607 — Km 35+047.65 se incadreaza in

clasa de trafic.
NG 10ani = 0.038 m.o.s USOR

2. DIMENSIONAREA STRATURILOR RUTIERE DE RANFORSARE

Sectoarele investigate sunt situate in tipul climateric 1. Tipul de pamant de fundare
este P4, cu caracteristici de deformabilitate aferente tipului climateric 1 si anume

E=70MPa;, u=0.35.

De asemenea caracteristicile de deformabilitate ale straturilor bituminoase sunt
corespunzatoare tipului climateric 1.

Calculele de dimensionare au fost efectuate pentru toata lungimea sectorului,
conform tabelului 1, in functie de modul de alcatuire a structurii rutiere existente si de

volumul de trafic de calcul.

Dimensionarea structurilor rutiere Pagina 1 din 2



MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 - Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

DJ313 + caseta Tabelul 1
e — T I
DJ313
Km 22.607 - Km 25+220
Straturi rutiere E
m Km 27.410 - Km 34+670
[MPa]
Nc=0.038
[m.o.s.]

Beton asfaltic pentru stratul de uzura BA16 3600 | 0.35 4

Beton asfaltic pentru stratul de legatura BAD25 | 3000 | 0.35 6

Strat superior de fundatie din piatra sparta 400 | 0.27 - 18

Fundatie din balast 182 | 0.27 30

Pamant I 70 0.35 -
lEr (microdefomatii) . = = 232

£z (microdefomatii) . - - 480

E£zadm =BOOXNC'D'ZS(ﬁ'ii‘c‘:'rléh.'a'éf.ﬂ)m' - N 1499
Nadn=24.5 x 108 x & 3% (m.0.s.) - - 0.996

Ne
RDO= - - 0.038
Nadm

Structura rutiera rezistenta la solicitarile traficului daca:

1) €z<Ezadm

2) RDO= <1.00

Nadm

3. CONCLUZII

Pe sectoarele km 22+607 — 25+220 si km 27+410 - 34+670 structura rutiera
propusa are urmatoarea alcatuire:

e 4.0 cm strat de uzura din beton asfaltic tip BA16;

e 6.0 cm strat de legatura din beton asfaltic tip BAD25;
o 18.0 cm strat superior de fundatie din piatra sparta ;

e 30.0 cm strat inferior de fundatie din balast;

Se precizeaza ca pe partea carosabila existenta se completeaza balastul existent pana
la grosimea de 30.0 cm
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 - Km 35+087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

VERIFICAREA STRUCTURILOR RUTIERE LA INGHET-DEZGHET
(STAS 1709/1-2/90)

MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 22+607 — Km 35+087,
LIMITA JUDET CALARASI - AXINTELE

Degradarile produse de inghet — dezghet sunt defectiuni ale complexului rutier
datorate:

0 fenomenului de umflare neregulatd provocatd de acumularea apei si
transformarea acesteia in lentile sau fibre de gheatad in pamanturile sensibile la
inghet, situate pana la adancimea de pétrundere a inghetului;

o diminudrii capacitatii portante a pdmantului de fundare in timpul dezghetului
determinata de sporirea umiditatii prin topirea lentilelor si fibrelor de gheata.

Degradérile din timpul dezghetului se produc cand exista simultan urmétoarele conditii:
Q pamant de fundare sensibil la inghet;

O temperaturi negative pe o duratd indelungatd care sa permitd migrarea i
acumularea apei in pamantul de fundare;

0 posibilitatea de alimentare cu apa a frontului de inghet in pamant (conditii
hidrologice mediocre si defavorabile).

Circulatia autovehiculelor grele in perioada de dezghet accentueaza producerea
degradarilor.

Gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutier K, reprezinta raportul
dintre grosimea echivalentd a sistemului rutier H. $i adancimea de inghet in complexul
rutier — Zer.

K =
z

cr

u Z critic se stabileste prin adaugarea la adancimea de inghet in pamantul de
fundare (z) a unui spor al adancimii de inghet Az (determinat de capacitatea de
transmitere a céldurii straturilor structurii rutiere): Az = Hgg-He.

Adancimea de inghet in padmént (z) se determina cu ajutorul diagramelor din fig.1
(STAS 1709/1-90).

Drumul se afla in zona climatica | (fig.2-STAS 1709/1-90).

Tipul pamantului din fundatia drumului este de tip: praf argilos P4, foarte sensibil la
inghet.

Conditiile hidrologice ale complexului rutier in functie de posibilitdtile de alimentare cu
apa a frontului de inghet in pdmantul de fundare al drumului sunt favorabile {nivelul ce!
mai ridicat al apelor freatice fata de patul drumului este la o0 adéncime mai mare decat
cea critica he (P4 - hy = 3.00 m), respectiv 5...6.00 m.

Valorite indicelui de inghet conform STAS 1709/1-90 se determina astfel:

Conform studiului geotehnic,adéncimea de inghet este z = 87 cm, pentru tipul de
pamant P4;
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MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 313, Km 224607 - Km 354087, LIM. JUDET CALARASI - AXINTELE

in tabelul urmator sunt prezentate caracteristicile structurilor rutiere proiectate si
capacitatea lor de rezistenta la inghet-dezghet.

Tabele centralizatoare pentru verificarea structurilor rutiere la inghet-dezghet
STAS 1709/1-2/90.

DJ 313 km 22+607 - Km 25+220 si km 27+410 — 34+670

COEF. | SECTOR CU STRAT NERIGID IN
TERM. ALCATUIRE
Alcatuirea structurii rutiere
(c1) Hstr, H.
[cm] [cm]

1.  Stratde uzura 0,50 4 2.0
"2, Strat de legatura 060 6 ' 3.6
3. ‘ Strat de piatra sparla ‘ 0.75 h 18135
4. Balast 0,90 30 27.0
"TOTAL (cm) S b8 46.1
T i
+Az i 989
K= HelZer A P 0.47
Kadmisii  (STAS1709/2/90) i 0.45
Rezistenta la inghet-dezghet = DA

In urma verificarii la inghet - dezghet rezulta ca structura rutiera proiectata rezista la
actiunea fenomenului de inghet — dezghet.

Intocmig,_,_,
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