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(2) La lucrdrile din metal:

a) intrefinerea vopselei prin completari pe suprafete izolate;

b) indreptarea elementelor deformate;

c) curatarea nodurilor, a aparatelor de reazem gi a celorlalte accesorii;

d) degajarea gunoaielor din jurul montanlilor gi a diagonalelor;

e) revopsirea parapetelor.

(3) La albiile raurilortraversate pe poduri:

f) inldturarea din albii a depunerilor de aluviuni ;i a vegetaliei care impiedicd scurgerea apei;

g) curSlarea de plutitori blocaliin zona infrastructurii podurilor;

h) reparalii izolate la praguride fund gi la apdrdrile de mal.

Lucrdri de reparagii curente (R.C.)

Lucrdrile de reparalii curente se clasifica astfel:

(1) Lucrdri privind cdile circulabile;

(2) Lucrdri privind lucrdrile de artd: poduri, pasaje, pode!e, ziduri de sprijin etc.;

(3) in cadrul lucrdrilor de reparalii curente mai sunt cuprinse gi o serie de activitdli specifice determinarii

caracteristicilor tehnice ale drumurilor judelene 9i ale traficului, capacitdlii portante a structurilor rutiere Si

stdrii de viabilitate a cailor circulabile.

(4) Simultan cu efectuarea reparaliilor curente, se pot realiza gi lucrdri noi pentru completari de echipdri

sau exlinderi locale ale acestora justificate de imbundtdlirea condifiilor de funclionare ale drumurilor

judelene.

Reparaliile curente aferente cailor circulabile constau in:

(1) Repararea completa pe suprafele inlinse a pdrlii carosabile degradata de inghe!-dezghe! (burdusiri),

precum gi Executarea unor lucrdride prevenire a aparilieiacestor degraddri.

(2) Refacerea dalelor degradate sau distruse ale imbrdcdmintilor din beton de ciment.
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(3) Reparalii curente ale imbrdcdmintilor din beton de ciment, inlocuirea izolata a structurii rutiere

distruse, injectari, repozdride dale tasate sau deplasate, colmatarea rosturilor 9i a crdpdturilor etc.

(4) Executarea de covoare asfaltice de grosime redusa (max. 4 cm) pe sectoare de drumuri la care

aplicarea tratamentelor bituminoase de suprafald nu asigurd compensarea uzurii.

(5) Executarea de imbrdcdminli bituminoase din doud straturi - legdturd 9i uzura - peste imbrdcdminli

existente, respectiv pe:

- pavaje din piatra, betoane de ciment sau imbrdcdminli bituminoase;

- imbrdcdminli asfaltice usoare inclusiv mortare asfaltice sau macadamuri penetrate;

- pietruiri existente, completate cu material pietros pentru imbundtdlirea planeitalii, inclusiv reclificari in

plan gi in profil longitudinal.

Grosimea straturilor se stabilegte prin calcule de dimensionare.

(6) Executarea tratamentelor bituminoase simple, duble, sau duble invers pe:

- suprafelebituminoase;

- macadamuri gistraturistabilizate;

- beton de ciment;

(7) Executarea de tratamente bituminoase antiderapante.

(8) Repararea pavajelor existente din bolovani de rau, de piatra bruta gi din piatra cioplita. {11)

Executarea de pavaje din bolovani de rau sau de piatra bruta pe drumurile pietruite.

(9) Executarea de stabilizari complexe cu: var, ciment, materiale bituminoase, produse chimice etc., cu

sau fdrd adaos de material pietros la:

- pietruirileexistente;

- drumurile din pdm6nt.

(10) Scarificdri, reprofildri gi cilindrdri ale pietruirilor existente, cu adaos de material granular.
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(11) Lucrdri de terasamente executate la drumurile de pimdnt pentru corectarea traseuluiin plan, profil

longitudinal, profil transversal, cu a;ternere in completare de material granular pe drum, inclusiv sistematizare

verticald a zonei adiacente.

(12) Repararea pasajelor la acelapi nivel cu calea feratd.

(13) Repararea gi inlocuirea elementelor degradate ale reJelelor tehnico-edilitare de la suprafala pdrlilor

circulabile ca de exemplu aducerea la cota a caminelor de vizitare, inlocuirea de rame gi capace distruse etc"

(L4) Repararea suprafelelor carosabile degradate la locurile de parcare gi stalionare si inlocuirea

integrala a bordurilor uzate gi degradate cu borduri noi, inclusiv refacerea fundalieiacestora.

(15) Refaceri de trotuare giimbundtSlirea stdrii tehnice prin astemerea de covoare asfaltice, execulia de

dale prefabricate din beton sau din beton monolit.

(16) Repararea, reprofilarea, stabilizarea gi impermeabilizarea acostamentelor, inclusiv executarea de

benzi de incadrare a pdrjii carosabile pe acostamente cAnd drumul are profil de drum modernizat.

(17) Repararea de ganluri ;i rigole inclusiv lucrdride pereere gi pavare a acestora cdnd este cazul

(18) Executarea de parapeli de proteclie de diferite categorii pe sectoare intregi de drum.

(19) Reparalii;iamenajdri pentru coreclii de torenli, aparari de maluri, canale de evacuare.

(20) Refacerea tronsoanelor colmatate ale drenurilor gi completdri de drenuri longitudinale sau

tra nsversa le.

(21) Ldrgiri de drumuri prin crearea de benzi carosabile suplimentare, corespunzdtor solicitdrii traficului si

condiliilor locale.

(22) Reamenajdri si modernizari de interseclii de drumuri la acelagi nivel, prin creerea de benzi carosabile

de selectare, stocare, virare, insule de dirijare etc.

(23) Executarea de trotuare gi piste de ciclisli la drumurile cu trafic intens.

(24) Executarea de locuride parcare gistalionare, inclusiv dotdrile acestora.

(25) Executarea de variante locale de drumuri pentru evitarea pasajelor la nivel cu calea feratd sau a unor

puncte cu restriclii de gabarit.

Reparalii curente privind lucrdrile de artd: poduri, podele, ziduride sprijin etc.
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Reparaliile curente aferente lucrdrilor de artd constau tn:

(1) Executarea de podele pentru scurgerea apelor;

(2) Definitivdri ale podelelor, in cazul cdnd acestea sunt incomplet realizate;

(3) inlocuirea elementelor degradate la suprastructuri;

(4) Consolida rea infrastructurilor;

(5) Consolidarea provizorie la poduriin vederea efectuarii unor transporturi agabaritice;

(6) Realizarea unorvariante provizoriide circulalie pe timpul lucrului la podurisau pasaje;

(7) Demolari 9i desfiinldri de poduri;

Activitdli pentru urmdrirea stdriitehnice a drumurilor judelene gia caracteristicilor acestora.

Principalele activitdli desfdgurate in scopul urmdririi stdrii tehnice a drumurilor judefene si evaluarii

traficului sunt:

{1) Efectuarea de sondaje, mdsuratori de trafic efectuate automat cu contori sau manual si anchete de

circulalie origine/deslinafie inclusiv operaliile de pregdtire a acestor acliuni 9i de prelucrare statisticd a

datelor inregistrate;

{2) Intocmirea gicompletarea la zia cdrliitehnice a drumurilor judelene gia bdnciide date tehnice unde

se vor prezenta indicii de stare tehnicd a drumului determinatiin conformitate cu normalivul AND 540.

(3) Elementele principale care determina periodicitatea efectuarii lucrdrilor sunt: mdrimea intensitdlii

traficului ;i structura acestuia, tipul sau genul de lucrdri asupra cdruia se intervine, calitatea materialelor

folosite, frecvenla aparilieidegraddrilor datorita circulatiei, factorilor naturalisau a altor cauze.

(4)Periodicitatea normatd a execuliei lucrdrilor de reparalii curente este prezentata in prezentul studiul

de oportunitate.

Alegerea soluliilor optime de reparafie, intrelinere sau modernizare

(1) Alegerea soluliei optime de reparalie tntrelinere sau modernizare se fac pe baza analizei comparative

a diferitelor rezolvari tehnice gi economice, conform modelului prezentat in prezentul studiu, astfel tncdt sd se

oblina eficienta maxima a ulilizarii fondurilor disponibile.
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(2) Din punct de vedere tehnic gi economic, volumul gi costul reparaliilor cresc apreciabil de la lucrdrile

de intrelinere (minime) la reparalii curente (medii) gi la cele capitale (cele mai coslisitoare), iar cele trei

categorii de lucrdri se interconditioneazd.

(3) Propunerile privind programele de perspeclivd se intocmesc in funclie de realizdrile din perioada

precedentd celei planificate gi de notele de fundamentare elaborate in acest scop.

(4) Prin aplicarea unui sistem de monitorizare a structurilor rutiere pot fi descrise diferite strategii in

definirea politicii de intrelinere gi refacere a drumurilor judefene, !in6nd cont de aplicarea eficientd a

inves!i!iilor.

(5) La proiectarea, execulia gi intervenliile asupra drumurilor judelene se va !ine seama de categoriile

funclionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranla circulafiei, de factorii economici, socialigi de apdrare,

de conservarea gi protecfia mediului inconjurator, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism gi de

amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destlnalie, precum gi de normele tehnice in vigoare,

pentru adaptarea acestora la cerinlele persoanelor cu handicap gi ale celor de v6rsta a treia, precum $i pentru

amenajarea pistelor pentru biciclisli.

Stabilirea procedeului gi tehnologiei de execulie a lucrdrilor

La stabilirea procedeului gi tehnologiei de reparalie a drumului se vor avea in vedere urmdtoarele criterii:

- tehnologia executdrii lucrdrilor va asigurd o c6t mai mare produclivitate si nivelul calitativ sau nivelul de

performanld solicitate prin documentalia tehnicd;

- utilajele trebuie sd fie adecvate volumelor de lucrdri gi se va recurge la munca manuald numai in cazul

volumelor mici ;i dispersate;

- solulia tehnicd prevdzuta pentru repararea imbrdcdminlii drumului va trebui astfel aleasd inc6t sd asigure

menlinerea corespunzdtoare a stdrii tehnice a imbrdcdminlii inconjurdtoare locurilor reparate;

- reparaliile vor fi realizate la cota cdii, de regula in straturi cu grosimi uniforme astfel incdt sd nu se

formeze praguri sau depresiuni;

- execulia reparaliilor imbrdcdminlilor bituminoase va asigurd o buna aderenta a mixturilor asfaltice fata de

imbrdcdmintea bituminoasa veche;

- reparalia pdrlilorcarosabile va trebuisd asigure realizarea uneibune suprafele de circulalie ca planeitate,

rugozitate, pante transversale gi longitudinale etc.;
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- reparalia porliunilor degradate ale cdii se va efectua folosind materiale gi sisteme constructive similare

acelora din restul drumului, soluliile tehnice fiind stabilite de proiectant de comun acord cu Autoritatea

Contractantd;

Prescriplii gi instrucliuni de proiectare

(1) Pentru drumurile existente, condiliile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea

lor.

(2)Zona drumurilor judelene din localitdlile urbane include partea carosabild, acostamentele, ganlurile,

rigolele,trotuarele, spa!iile verzi, suprafe!ele adiacente pentru parcaje, suprafelele de teren necesare

amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de drumuri fdrd canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin

5anluri amenajate, cu dirijarea in afara zonelor de siguranld a drumurilor judelene.

(3) Zonele de siguranld gi de proteclie a intravilanului localitdlilor urbane se stabilesc prin studii de trafic

pi prin documentaliile de urbanism gi de amenajare a teritoriului.

(4) La proiectarea drumurilor judelene se vor respecta condiliile tehnice de proiectare a drumurilor

judefene, precum gi capacitdlile maxime de circulalie care sunt prevdzute in Norma tehnicd din27/OL/1998

privind proiectarea, construirea gi modemizarea drumurilor.

(5) Proiectarea, sistematizarea gi realizarea drumurilor judelene se fac in corelare cu planul urbanistic

general al localitdfii, pe baza studiului de dezvoltare gi organizare a traficului, intocmit pentru o perioada de

perspectivd de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice in vigoare.

(6) imbundtdlirea elementelor geometrice ale drumurilor se poate efectua, potrivit dispoziliilor legale,

prin corectdrisau retrageride garduri, fdrd demolari de cladiri.

(7) Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localitatea, accesul spre aceste drumuri se realizeazd prin

intersecfii amenajate corespunzator intensitatii traficului.

(8) Realizarea ;iamplasarea in zona drumurilor judelene a oricareiconstrucliisau instalatli, in orice scop,

se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(9) Realizarea giamplasarea in zona drumurilor judelene a oricdreiconstrucliisau instalalii, in orice scop,

se fac cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(10) Delindtorii construcliilor sau instalaliilor acceptate sunt obligali si execute, pe propria lor cheltuialS,

intrelinerea sau exploatarea drumurilor.
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{1-1) Consiliul Judelean este obligat sd-i insliinteze pe de}indtori in legdturd cu lucrdrile prevdzute, dupa

cum urmeazd:

- cu cel putrin 12 luni inainte de inceperea lucrdrilor a cdror execulie impune mutarea sau modificarea,

pentru constructlile autorizate cu caracter definitiv;

- - .cu cel pulin 3 luni Inainte de inceperea lucrdrilor, in cazul construclillor acceptate cu caracter provizoriu.

(12)Delinatorii de construclii amplasate in zona drumurilor judelene sunt obligali sd execute revizia

periodicd girepararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea drumurilorgisiguranla circulaliei.

(l3)Autoritdiile locale impreund cu politia rutierd au obligalia de a reglementa parcarea gi stalionarea pe

drumuria vehiculelor.

(14) Parcarea autovehiculelor se admite, in zone special amenajate, in afara benzilor de circulalie gi a

trotuarelor, amplasate de comun acord cu polilia rutierd.

Receplia lucrdrilor se efectueazi conform reglementdrilor legale, at6t pe parcursul realizarii obiectivului

pentru lucrdrile ascunse, pe masura terminarii acestora, c6t gi la terminarea completd a lucrdrii ;i dupa

expirarea perioadei de garanlie.

(1)Receplia este actulprin care Autoritatea Contractantd declara ca accepta lucrarea cu sau fdrd rezerve,

gica aceasta poate fi data in folosinta. Prin acest act se cerlifica faptul ca operatorul economic si-a ?ndeplinit

obligaliile in conformitate cu prevederile contractuale gi ale documentaliei de execulie. Este actul prin care se

cerlifica finalizarea lucrd rilor

(2) Receplia se face atat la lucrdri noi, c6t gi la intervenlii in timp asupra construcliilor existente. Receplia

se realizeazd in 2 etape:

- receplia la terminarea lucrdrilor;

- receplia finala.

(3) Comisia de receplie lucrdri va fi alcatuitd din cel pulin 5 membri. Din comisie vor face parte

reprezentanli ai autoritdlii contractante, specialigti in domeniu,dirigintele de gantier.

(4) Autoritatea Contractantd va organiza inceperea recepliei in maxim 15 zile calendarisfice de la

notificarea termindrii lucrdrilor gi va comunica data stabilitd:

- la membrii comisieide receplie;
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- la executant;

- la proiectant.

(5) Proiectantul va intocmi ;i va prezenta in fala comisiei de receplie punctul sdu de vedere privind

execulia lucrdrilor.

(7) in cazul in care comisia de receplie nu stabilegte, in urma comunicdrii primite, o datd pentru receptia

lucrdrilor in termenul prevdzut de lege, sau dacd la data fixatd nu se prezintd direct sau prin imputemicit,

operatorul economic va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receplie. Dacd nici la stabilirea celui

de-al doilea termen comisia de receplie nu se prezintS, operatorul economic va stabili un termen de recepfie

in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea termenuluial doilea.

(8) in momentul prezentdrii la fala locului pentru efectuarea recepliei lucrdrilor, programul dupd care se

va realiza aceasta va fiintocmit de cdtre pregedintele comisiei.

(9)Comisia poate funcfiona legal numaiin prezenla a minim 2/3 din membrii numiliaiacesteia. in cazul

in care comisia nu este intreagS, pregedintele poate fixa un nou termen care nu va depdgi4 zile lucrdtoare de

la data fixatd inilial.

(10) Comisia de receptie examineaza:

- Respectarea condiliilor de execulie impuse de autoritdfile competente;

- Executarea lucrdrilorin conformitate cu prevederile proiectuluigi anexelor acestuia;

- Referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executatd lucrarea;

- Terminarea tuturor lucrdrilor prevdzute in proiect 9i in anexele aferente acestuia

Examinarea se va face prin:

. cercetarea vizuala a constructiei;

. analiza documentelor conlinute in cartea tehnicd a construcliei.

(1) La terminarea examindrii, comisia va consemna observaliile gi concluziile intr-un proces verbal de

receplie cu recomandarea de admitere a recepliei, amdnarea eisau respingerea acesteia.

(2) Admiterea recepliei se face in cazulin care nu existd obieclii sau cele care s-au consemnat nu sunt de

natura sd afecteze utilizarea lucrdrii conform destinatiei sale.
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(3) Am6narea recepliei se face daca se constatd lipsa sau neterminarea unor lucrdri ce afecteazd

siguranla in exploatarea construcliei:

- in cazulin care construcfia prezintd vicii a cdror remediere este de duratd gi care dacd nu ar fi fdcute, ar

diminua utilitatea construcliei;

- dacd existd in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrdrilor.

(4) Respingerea recepliei se face dacd se constatd vicii ce nu pot fi inldturate gi care prin natura lor

impiedicd realizarea uneia sau mai multor exigenle esenfiale, caz in care se propun expertize.

(5) in cazul in care operatorul economic nu ia parte impreund cu comisia la receplia lucrdrilor, acesta nu

este un moliv de anulare sau am6nare a recepfiei. Lipsa lui sau a altor persoane pot fi consemnate ln procesul

verbal de receplie.

(6) in cazul in care receplia se va face cu obieclii, in procesul verbal (PV) se vor indica aceste lipsuri care

vor fi remediate. Termenele de remediere se vor stabili cu operatorul economic, dar nu vor depdgi 90 de zile

calendarislice de la data recepfiei. Dacd operatorul economic nu igi indeplinegte obligaliile in acest sens, dupd

trecerea termenului, comisia de receplie il va soma pe operatorul economic, iar care termenul nu e respectat,

operatorul economic poate sd aclioneze in instanta pe Autoritatea Contractantd.

(7) Data recepliei este cea a incheierii de cdtre comisia de receplie a PV de receplie a lucrdrilor, cu sau

fdrd obieclii.

(8) Operatorul economic, in maxim 20 zile calendaristice de la primirea PV de receplie, poate contesta

obiecliile sau respingerea acestuia.

(9) Dupa acceptarea receplieide cdtre comisia de receplie cu sau fdrd obieclii, acesta nu mai poate emite

alte solicitdri de remediere de lucrdri, penalizdri etc, dec6t cele consemnate in PV de recepfie.

(10) Receplia finald este convocatd de comisia de receplie tn cel mult L5 zile dupd expirarea perioadei de

garanlie care este specificatd in contract.

(11-) La terminarea recepliei finale, comisia igi va consemna observaliile gi concluziile in PV de receplie

finald cu recomandarea de admitere, de amanare sau respingere a recepliei.

(12) Cheltuielile de orice naturd necesitate de activitatea comisiei de receplie finald cad in sarcina

a utoritdlii contracta nte.
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(L3) Procesele verbale de receplie la terminarea lucrdrilor se difuzeazd, prin grija autoritdlii contractante,

Organului administraliei publice locale, emitent al autorizafiei de construire ;i Organului administrafiei

financiare locale. Procesele verbale de receplie finalS la terminarea lucrdrilor se difuzeazd, prin grija autoritdlii

contractante, Organului administraliei publice locale, emitent al autorizaliei de construire gi operatorului

economic.

(L4) Cartea tehnicd a construcliei se pdstreaza la Autoritatea Contractantd pe toata durata existenlei

construcliei. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare, execufie, recepjie,

exploatare, intrelinere, reparare gi urmdrire in timp a construcliei. Ea se definitiveazd inainte de receplia

finald, se intocmegte de cdtre operatorul economic gi cuprinde:

i. documentafiaprivindproiectarea;

ii. documentalia tehnicd care se referd la construclia respectivd (caracteristici, detaliide execulie);

iii. breviarele de calcul pe specialitSli (acliuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de

dimensionare 9i verificare etc)

iv. indicarea distinctd a diferenlelor fald de detaliile de execulie iniliale, cu precizarea motivelor

care au condus fa aceste diferenle;

v. caietele de sarcini privind execulia lucrdrilor gi documentalia tehnicd privind execulia;

vi. autorizalia de executare a construirii;

vii. procesul verbal de predare al amplasamentului gi reperului de nivelment general;

viii. inregistrdrile de calitate efectuate pe parcursul lucrdrilor, precum gi celelalte documente

intocmite conform prescripliilor tehnice prin care se atestd calitatea lucrdrilor (rezultatul

incercdrilor efectuate, certificatele de calitate, condica de betoane, registrul proceselor verbale

de lucrdri ascunse, notele de constatare ale organelor de control, registrul unic de comunicari gi

dispozitii de gantier, etc);

ix. procesele verbale de receplie a terenului de fundare, a fundaliilor 9i a structurii de rezistenta,

procesele verbale de admitere a fazelor determinante;

x. experliza tehnicS, verificdri in teren sau cercetari suplimentare rezultate ca necesare, ca urmare

a unor accidente tehnice produse in cadrul execuliei;
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xi. caietele de atagament, jumalul principalelor evenimente (inundafii, cutremure, temperaturi

exesive etc);

xii. documentalia tehnicd privind receplia;

xiii. procesele verbale de receplie precum gi anexele lor;

xiv. alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receplie prin care se prevdd verificdri sau

cerceta ri suplimenta re.

Gradul de asumare a calitdtii lucrdrilor executate

a) Intervalul minim intre doud lucrdri de intrelinere realizate pe acelagi tronson de drum: 2 ani;

b) lntervalul minim intre doud lucrdride reparalii curente realizate pe acelagitronson de drum: 3 ani;

c) Intervalul minim intre doud lucrdri de tntrelinere realizate pe acelasi pod : 2 ani.

Gradul de indeplinire a termenelor de execufie

a) Durata minimd de execulie/proiectare pentru lucrdrile de intrelinere drumuri (plombe

loca le,badijiond ri fisuri) : t zi/tOl}mp;

b) Durata minima de execulie/proiectare pentru lucrarile de reparalii curente,la drumuri (covor asfallic 2

straturi+rep.locale infrastructurd): 1 zi/1000mp;

c) Durata minimd de execulie pentru lucrdrile de tntrelinere/proiectare la un pod (reparatii locale la

parape!i, guri de scurgere/ hidroizolalie gi rosturi de dilatalie): 30 zile;

d) Durata minimi de intervenlie pentru curdlat manual al zdpezii: 5 ore;

e) Durata minimd de intervenlie pentru curSlat mecanizat al zdpezii : 6 ore;

f) Durata minimd de intervenlie pentru combaterea poleiului prin imprdstiere de materiale

antiderapante: 6 ore.

Gradul de respectare a lucrdrilorin termenul de garanlie

a) Termenul minim de garanlie pentru lucrdrile de intretinere. Ia drumuri (plombe locale,badijionari

fisuri) : L an;
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b) Termenul minim de garanlie pentru lucrdrile de reparalii curente,la drumuri (covor sfallic 2

straturi+rep.locale infrastr): 2 ani;

c) Termenul minim de garanlie pentru lucrdrile de intrelinere, la poduri : ( reparalii parape!i, guri de

scurgere, hidroizolalie gi rosturilor de dilatalie): 1 an.
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3 TISTA CU DRUMURILE PROPUSE PENTRU MODERNIZARE

3"1 Considerente generale

Modernizarea drumurilor se propune, conform listei de mai jos, pentru arterele de circulalie care au

fost incadrate, in urma studiului de actualizare a stdrii de viabilitate, intr-o stare tehnicd la care lucrdrile de

intrelinere gi reparalii nu mai pot produce rezultate pozitive, astfel incdt, avdnd in vedere principiul utilizdrii

cu eficien!5 a fondurilor publice, este necesard modernizarea lor, prin efectuarea unor cheltuieli de capital.

in conformitate cu prevederile standardului de cost pentru modernizarea drumurilor judelene

incadrate in clasa tehnicd lll-V indicativ SCOST-O7/MDRT, (Anexa nr.2.\7 la Hotdrdrea Guvernului

nr.363/2OtO), acesta se adreseazd ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investilii in condilii de

eficientd economicd;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investilii similare din punct de vedere

tehnic obiectivului de referinld;

c) ghidare in analiza ofertelor de cdtre membrii comisiilor de evaluare in vederea adjudecdrii contractelor

privind executia lucrdrilor de construcJii pentru realizarea obiectivelor de investilii, similare din punct de

vedere tehnic obiectivului de referinid;

Acest standard se adreseazd gi operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor in vederea contractdrii

lucrdrilor de constructii.

in situalia existentd drumurile propuse pentru modernizare au urmdtoarea configuralie geometricd gi

ca racteristici tehnice:

. ldtime parte carosabild: 2 x3,0 m

. ldlime acostamente: 2x 1,0 m

. ldtime platformd: 8,0 m

e structurd rutierS:

- 10 - 20 cm impietruire din material granular: piatrd spartd gi balast;

- Zone cu imbrdcdminli bituminoase cu grosimi cuprinse intre 8-16cm.
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Situatia proiectatd urmdregte:

. aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa tehnicd lll,

lV sau V, in functie de nivelul traficului;

. realizarea unei suprafete de rulare cu planeitate corespunzdtoare;

. sporirea capacitdlii portante pentru a corespunde niveluluide trafic;

. suprapunerea traseului peste traseul existent.

Situajia proiectatd prevede :

. ldiime parte carosabild: 2 x3,0 m

. ldtime acostamente: 2x L,0 m

. letime platformd:8,0 m

. panta transversald a pdrtii carosabile 2,5%6 repartizatd simetric fald de axa drumului

. panta transversald a acostamentelor 4%

. clasa de trafic foarte greu: nivel de trafic de L,0 - 3,0 m.o.s.( milioane osii standard 1-1.5 tone)

. structurd rutierd :

- excavarea 5i evacuarea impietruirii existente pe grosime de 20 cm ( partea infestatd cu pdm6nt);

- agternerea unui strat separator din geotextil;

- strat inferior de fundatie din balast cu grosime de 30 cm;

- strat superior de fundaiie din piatrd spartd cu grosime de 25 cm;

- amorsare cu emulsie bituminoasd 0,9 kg / mp;

- strat de bazd din mixturd asfalticd cu grosime de 6 cm AB2 plus L,4-L,8 cm pentru reprofilare;

- strat de legdturd din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 5 cm BAD25;

- strat de uzurd din beton asfaltic BAL6 sau mixturd asfalticd stabilizatd cu fibre, MASF16, cu

grosimea de 4cm;
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- podele pentru asigurarea scurgerii apelor;

- ganturi de pdmdnt fn afara localitdlilor;

- ganluri pereate in localitdfi;

- accese in curfi;

- podele la drumuri laterale.

Caracteristici esentiale de calcul

Denumire clasd / nivel de performanld

Categoria de importanfd conform HG nr.766/1997 (Regulament privind stabilirea categorieide importanld

a constructiei)- C- normal5.

Clasa tehnicd (Ordinul ministruluitransporturilor nr. 46 / 1998 pentru aprobarea Normelortehnice privind

stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice) - lll+ V.

Zona climaticd (conform STAS 1709/1-90)- ll.

Tipul de pdmdnt (conform STAS 1709/1-90) - P3.

Addncime de inghet (conform STAS 1709/1)-90 80 cm.

Teren de fundare (conform STAS 2914-84) Simbol 2, Calitate bun5.

Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmdtoarelor capitole din structura devizului general

al investitiei, aprobatd prin Hotd16rea Guvernului nr. 28/2008:

- Cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului;

- Cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitdlilor necesare obiectivului;

- Cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare gi asistenid tehnicd;

- Cap. 5. - Alte cheltuieli;

- Cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste gi predare la beneficiar.
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Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urmdtoarele capitole /subcapitole de

cheltuieli necuprinse in standardul de cost se iau in considerare urmdtoareleniveluri maximale de

cheltuieli, exprimate in procent, astfel:

a) proiectare gi inginerie: 3,0 % din valoarea investitiei de bazd;

b) consultan!5: t,OYo din valoarea investitiei de bazd;

c) asistenld tehnicd: 7,5 % din valoarea investiliei de bazd;

d) organizare de 5antier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse 5i neprevdzute: IO,O Yo.

Valoarea cheltuielilor prevdzute la lit.d) gi e) se stabilegte conform prevederilor ,,Metodologiei privind

elaborarea devizului general pentru obiective de investitii gi lucrdri de intervenlii, Anexa nr.4 la Hotdrdrea

Guvernului nr.28/2008.

3.2 Listd drumuri propuse pentru modernizare

AvAnd in vedere cele susmenlionate, propunem, pentru modernizare, urmetoarele drumuri:

Total: 728,75 km

Nr.crt. Nr.Drum Traseuldrumului Lungime (km)

t DJ1O1 Limitd jude! llfov - Fierbinli- Dridu - Jilavele 22,LO

z DJ2O3B Monosia - Gdrbovi - Voleo Mdcrigului - Grindu (DJ102H) 30,15

3 DJ3O2 Limitd jude! CdldroSi- RoSiori- Movilila (DN2)- Dridu (DJ107) 23,68

4 DJ3O5 Limitd jude! Cdldropi - Albegti - Andrdgegti - Gheorghe Dojo -
Crunli - Reviga (DJ102H)

30,7O

5 DJ313 Limitd jude! Cdldrogi- Horiq - Axintele (DJ201) 12,4O

b Dt402 Limitd judel Cdldrosi- Sinegti (DN2) - Limitd jude! llfov 9,72
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4 Actualizarea stirii de viabilitate a drumurilor iudefene - decembrie 2OL4

REZUMAT

Menlinerea relelei de drumuri existente la standarde tehnice corespunzdtoare reprezintd o preocupare

prioritard pentru ad ministraliile de drum uri.

Fondurile reduse limiteazd numdrul lucrdrilor de reparalii si reabilitdri, astfel inc6t degradirile se

accentueazd ;i, implicit, cresc foarte mult costurile necesare intretinerii.

in acest context, administraliile de drumuri incearcd sd realizeze un echilibru intre programul de activitdli

de intrelinere si reabilitare necesare si cele realizabile.

Lucrarea prezintd rezultatele investigaliilor pentru evaluarea stdrii tehnice, metodologia de analizd

financiard si economicd a relelei de drumuri judelene lalomifa, prioritizarea drumurilor si selectarea celor mai

eficiente drumuri care urmeaza sd fie reabilitate, in limitele unui buget prestabilit.

Lucrdrile obligatorii de intrelinere si reparalii au fost stabilite in functie de clasa starii tehnice, conform

,,lnstructiunilor tehnice privind determinarea stdrii tehnice a drumurilor moderne CD 155-2000" si a

"Normativului privind intrelinerea si repararea drumurilor publice 554/2002".

Necesitdlile de reabilitare s-au stabilit pe baza capacitdlii portante si a clasei tehnice a drumului,

conform specificaliilor tehnice in vigoare.

Analiza pentru stabilirea prioritdlilor de intretinere a fost realizatd utiliz6nd conceptulde "analiza ciclului

de via!d", pentru 2 rate de actualizare de 5% giIO%, perioada de analizd fiind de 20 ani. Se precizeazd ca in

cadrul studiului prioritizarea este fdcutd din punct de vedere economic.

Prioritizarea din punct de vedere tehnic implicd o analizd la nivel strategie. Tin6nd cont de starea tehnicd

actuald a relelei de drumuri din judelul lalomifa, nu se poate face o prioritizare prin analiza la nivel de

strategie.

in ceea ce urmeazd, va fi prezentatd starea de viabilitate a drumurilor judelene, in conformitate cu

rezultatele investigaliilor efectuate.

Elaborator: SC PENTACONS SRL Bucuresti
48



Servicii de elaborare a documentaiiei tehnico-economice pentru intrelinere gi reparalii drumuri judelene

4.1 Drumul iudelean 101

Categoria gi numdrul drumului

DJ101

Troseul drumului

Limiti judel llfov - Fierbinfi - Dridu - Jilavele

Lungime totald, in kilometri:

22,LOo

imbrdcdmi nli in kilometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

1. Km 37+600-52+100, Limitd jude! llfov - Fierbinli

a. beton asfaltic 74,50 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE;

2. Km 52+1-00 - 59+700, Fierbinfi - Dridu -Jilavele

a. imbrdcdminli asfaltice 7,60 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

Lucrdri de artd

Pod aflat in lucrdri de consolidare.

4.2 Drumul iudefean 1018

Cdtegoria gi numdrul drumului

DJ101B
49
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Traseul drumului

Limitd jude! llfov - Brazii - Maia - Addncata - DNlD

Lungime totdld, in kilometri:

19,000

imbrd cd mi nli in kitomet ri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de tmbrdcdminfi, mdsurate la kilometru.

1. Km 47+000 - 49+000, Limitd jude! llfov - Brazii

a. impietruire - 2,00 km;

b. numdr de benzi de circulalie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

2. Km 49+000 - 55+700, Brazii - Maia

a. imbrdcdminli asfaltice 6,70 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA.

3. Km 55+700 - 62+100, Maia - Ad6ncata

a. betoane asfaltice 6,40 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE;

4. Km 62+l-00 - 66+000, Ad6ncata - DNlD

a. imbrdcdminli asfaltice 3,90 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE:
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4.3 Drumul iudefean 101U

Categoria gi numdrul drumului

DJ1O1U

Traseuldrumului

Fierbinli T619 (DJ101) - Fierbintii de Jos - Maia (DJ1018)

Lungime totald, in kilometri:

7,25O

imbrd cd mi nli in ki I ometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdciminli, mdsurate la kilometru.

L. Km 0+000 - I+275, Fierbinli T6rg - Fierbinlii de ios

a. beton asfaltic - 0,800 km;

b. imbrdcdminli asfaltice - 0,475km;

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE:

d. numdr de benzi de circulatie - 2

2. Km 1+275 - 7+25O, Fierbinlii de Jos - Maia (DJ10L8)

a. imbrdcdminli asfaltice - 5,975 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE;

Lucrdri de artd

Pod cu o singurd bandd, aflat la km 6+950.

4.4 Drumul iudelean LOZH

Categoria gi numdrul drumului
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DJ1O2H

Troseuldrumului

Limitd jude! Buzdu - Grindu - Colelia - Cocora - Reviga - Milogegti -
DN2C

Lungime totald, in kilometri:

39,250

imbrdcdmi nli in kilometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

t. Km 40+500 - 45+400, Limitd jude! Buzdu - Grindu

a. imbrdcdminli asfaltice - 5,400 km;

b. stare de viabilitate a drumului - MEDIE:

c. numdr de benzi de circulatie - 2

2. Km 45+400 - 64+800, Colelia - Cocora - Reviga

imbrdcdminfi asfaltice - 79,400 km;

numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

3. Km 64+800 +- 78+400 Milosesti

a. imbrdcdminli asfaltice - 73,600 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4. Km 78+400 -79+250 Milosesti - DN2C

a. imbrdcdminli asfaltice - 0,850 km;
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b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE;

4.5 Drumul iudelean 201

Categoria gi numdrul drumului

DJ201

Traseul drumului

Cogereni - Axintele - Orezu (DJ201B) - Bordugelu - Albegti - Buegti -
:\ lvinegti - Ciulnita (DN21) - Cos6mbegti - Mirculegti - Sudifi - Siveni -

!Snddrei

Lungime totald, in kilometri:

98,000

imbrdcd mi nli in ki lometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de fmbrdcdminfi, mdsurate la kilometru.

L. Km 0+000 -2I+LOO, Cogereni- Axintele

a. imbricdminli asfaltice - 27,000 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE;

2. Km 21+100 - 33+000, Axintele - Orezu

a. impietruire - 5,900 km;

b. drum de pdm6nt - 6,O00 km

c. numdr de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului - REA;
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3. Km 33+000-35+400, Orezu

a. beton asfaltic - 2,400 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA

4. Km 35+400 - 42+950, Orezu - Borduselu

a. impietruire - 7,550 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA

5. Km 42+950-57+000, Bordugelu - Buegti

a. beton asfaltic - 77,500 km;

b. imbrdcdminli asfaltice - 2,550 km;

c. numdr de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului - BUNA

6. Km 57+000 - 70+650, lvdnegti - Ciulnila

a. imbrdcdminli asfaltice - 73,650 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

7. Km 71+000 - 84+000 - , ciulnila - Mdrculegti

a. beton asfaltic - 2,000 km;

b. imbrdcdminli asfaltice - 77,000 km;

c. numdr de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

Elaborator: SC PENTACONS SRL Bucuresti
54



Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice pentru intre[inere gi reparatii drumuri judetene

8. Km 84+000 - 98+000 - , Mdrculegti - Jdnddrei

a. beton asfaltic - 74,000 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA

9. Km 70+650 - 71+000 - , Mdrcule;ti - Tdnddrei, suprapunere pe DN21

a. beton asfaltic - 0,350 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA

Interseclii cu calea feratd

Pasaj inferior H=4,00, km 97+620.

4.6 Drumul iudefean ?OLA

Categoria gi numdrul drumului

DJ2O1A

Traseuldrumului

Cogereni - Moldoveni - Patru Frali - Addncata - Limitd jude! Prahova

Lungime totald, in kilometri:

L8,750

imbrd cd mi nli in ki I om etri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

L Km 0+000 - 5+000, Cosereni - Moldoveni

a. beton asfaltic - 5,000 km;

b. stare de viabilitate a drumului - BUNA:
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c. numdr de benzi de circulatie - 2

2. Km 5+000 - 1-5+250, Moldoveni - Ad6ncata

a. beton asfaltic - 70,250 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

3. Km 17+150 - l-8+750, Addncata - Limitd Jude! Prahova

a. beton asfaltic - 7,600 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

4. Km L5+250 -17+150, Suprapunere pe DJL0L8

a. beton asfaltic - 7,900 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

4.7 Drumul iudefean ?OLB

Categoria gi numdrul drumului

DJ201B

Traseul drumului

Ciochina (DN2A) - Orezu (DJ201) - Ragi - Limiti jude! C5ldragi

Lungime totald, in kilometri:

19,000

im brd cd mi nli in ki t ometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.
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1. Km 0+000-5+700, Ciochina (DN2A) - Orezu (DJ201)

a. beton asfaltic 5,70 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

2. Km 8+100 - 19+000, Orezu (DJ201) - Ragi - Limitd jude! Cdldra;i

a. imbrdcdminli asfaltice 70,90 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA:

3. Km 5+700 - 8+100, Suprapunere pe DJ201

a. imbrdcdminli asfaltice 2,40 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

4.8 Drumul iudelean 2O3B

Cotegoria gi numdrul drumului

DJ2O3B

Trdseul drumului

Manasia - Gdrbovi - Valea Mdcrigului - Grindu (DJ102H)

Lungime totold, in kilometri:

30,150

imbrd cd mi nli in ki I om etri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

t. Km 0+000-10+700, Manasia - Gdrbovi
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a. imbrdcdminfi asfaltice 70,70 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE;

2. Km 10+700- 12+500, G6rbovi

a. imbrdcdminli asfaltice 7,80 km;

b" numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

3. Km L2+500 - 30+150, Gdrbovi - Valea Mdcrigului - Grindu (DJ102H)

a. imbrdcdminli asfaltice 77,65 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

4.9 Drumul iudefean 2038

Categoria gi numdrul drumului

DJ2O3E

Troseuldrumului

Cdz5negti - Cocora - Limiti jude! Buzdu

Lungime totald, in kilometri:

21,325

imb rd cd mi nli in kit ometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de ?mbrdcdminli, mesurate la kilometru"

1. Km 0+000-12+800. Cdzdnesti - Cocora

a. imbrdcdminli asfaltice 72,80 km;
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b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

2. Km 14+075 -t4+675, Cocora

a. imbrdcdminliasfaltice 0,60 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

3. Km 14+675 -2L+325, Cocora - Limitd jude! Buzdu

a. imbrdcdminliasfaltice 6,65 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4. Km 12+800 - 14+675, Suprapunere pe DJ102H

a. imbrdcdminli asfaltice 7,875 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

4.10 Drumul iudelean 203F

Categoria gi numdrul drumului

DJ2O3F

Traseul drumului

Grivila (DN2C) - Smirna - lazu (DN21) - Scdnteia - Valea Ciorii - DN21

Lungime totqld, in kilometri:

25,350

Imbrdcd mi nli in kilometri :
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Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

1,. Km 0+000-11+100, Grivita - Smirna - lazu

imbrdcdminli asfaltice 77,70 km;

numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE:

2. Km 1L+100 - 21+500, Scdnteia - Valea Ciorii

imbrdcdminli asfaltice 70,40 km;

numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

3. Km 21+500 -22+700, Valea Ciorii

imbrdcdminti asfaltice 7,20 km;

numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE:

4. Km22+700 - 25+350, Valea Ciorii- DN2L

d. imbrdcdminli asfaltice 2,65 km;

e. numdr de benzi de circulatie - 2

f. stare de viabilitate a drumului - REA;

Interseclie la nivel cu calea feratd.

4.11 Drumul iudefean 2O3l

Categoria gi numdrul drumului

DJ203l

Traseul drumului

a.

b.

a.

b.

a.

b.
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Limitd jude! Buziu - G6rbovi

Lungime totald, tn kilometri:

2,500

imbrd cd mi nti in ki lometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de tmbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

t. Km 39+950 - 42+450, Limitd jude! Buzdu - GArbovi

a. imbrdcdminli asfaltice 2,50 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

4.12 Drumul i ude lean ZlL

Categorio gi numdrul drumului

DIZLL

Trdseul drumului

Grivila (DN2C) - Traian - Limitd jude! Buzdu

Lungime totald, in kilometri:

9,300

imbrd cd mi nli in kil ometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

L Km 0+000 - 6+970, Grivila - Traian

a. imbrdcdminliasfaltice 6,97 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului - REA;

2. Km 6+970 -8+47O, Traian

a. imbrdcdminli asfaltice 7,50 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

3. Km 8+470 - 9+300, Traian - Limitd jude! Buzdu

a. imbrdcdminli asfaltice 0,83 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4"13 Drumul iudelean 212

Categorio 9i numdrul drumului

DI2L2

Troseul drumului

Limitd jude! Brdila - Luciu - Mihail Kogdlniceanu - DN2A - Tindirei -
Platonesti - Movila - Fetesti

Lungime totald, in kilometri:

48,300

imb rd cd mi nli in kil om etri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminfi, mdsurate la kilometru.

1. Km 59+530 * 62+830, Limitd jude! Brdila - Luciu

a. Beton asfaltic 3,30 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului - BIJNA;

2. Km 62+830 - 69+830, Luciu - Mihail Kogdlniceanu

a. Drum de pdmdnt 7,00 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

3. Km 69+830 - 73+830, Mihail Kogdlniceanu - Fete;ti

a. tmbr6cdminli asfaltice 4,00 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA

4. Km 77+830 - 107+830, - Mihail Kogdlniceanu - Fetegti

d. imbrdcdminli asfaltice 30,00 km;

e. numdr de benzi de circulatie - 2

t" stare de viabilitate a drumului - BUNA

5. Km 73+830 -77+83O, suprapunere pe DN2A

g. imbrdcdminli asfaltice 4 km;

h. numdr de benzi de circulatie - 2

i. stare de viabilitate a drumului- BUNA

4.14 Drumul i ude lean 213

Categoria gi numdrul drumului

DI2L3

Traseuldrumului

DN2A - Gura lalomitei - Luciu
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Lungime totald, in kilometri:

7,9OO

imbrd cd mi nli in ki t ometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminfi, mdsurate la kilometru"

L. Km 0+000 - 7+900, Limitd jude! Brdila - Luciu

a" Beton asfaltic 7,90 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

4.15 Drumul iudelean 2l3A

Categorio gi numdrul drumului

DJ213A

Traseul drumului

Limitd jude! Cdldragi - Mdrculegti - Bucu - Gheorghe Lazdr - Sc6nteia -
DN21

Lungime totold, in kilometri:

42,LgO

imbrdcd mi nli in kitometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminfi, mdsurate la kilometru.

L. Km 17+800 - 31+l-00, Limitd jude! Cdldragi - Mdrculegti

a. Drum de pdm6nt 13,30 km;

b. numdr de benzi de circulalie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului - REA:

2. Km 3L+1-00 -34+420, Mdrculegti

a. imbrdcdminli asfaltice 0,32 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA:

3. Km 32+050 -37+23O, Mdrculegti - Bucu

a. Beton de ciment 4,00 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4. Km 41+630 - 44+850, Bucu - Gheorghe Lazdr

a. tmbrdcdminli asfaltice 3,22 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

5. Km 44+850 - 55+730, Gheorghe Lazdr - Scdnteia

a. Drum de pdmdnt 70,88 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA

6. Km 56+980-59+980, Sc6nteia - DN2L

a. imbricdminti asfaltice 7,70 km;

b. impietruire 7,90 km;

c. numdr de benzi de circulatie - 2

d. stare de viabilitate a drumului - REA
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7. Km 31+420-32+050, suprapunere pe DJ201

a. imbrdcdminli asfaltice 0,63 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

8. Km 37+230 -41+630, suprapunere pe DN2A

a. beton asfaltic 4,40 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

9. Km 55+730-56+980, suprapunere pe DJ203F

a. imbrdcdminti asfaltice 7,25 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA

4.16 Drumul iudefean 302

Categoria gi numdrul drumului

DJ3O2

Troseuldrumului

Limitd jude! C5l5ra9i - Drdgoiegti - Rogiori - Movilila (DN2l - Dridu

(DJ101)

Lungime totold, fn kilometri:

23,680

imbrd cd mi nli in ki I ometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.
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1. Km 13+865 - 15+695, Limitd jude! Cdldragi- Drdgoiegti

a. Drum de pdmdnt 7,83 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

2, Km 15+695 -23+195, Rogiori

a. imbrdcdminli asfaltice 4,30 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA

3. Km 23+195 -27+495, Movilila - DN2

a. imbrdcdminli asfaltice 4,00 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4. Km 30+025-37+545, Dridu

a. imbrdcdminli asfaltice 7,52 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA

5. Km27+495 -30+025, suprapunere pe DN2

a. beton asfaltic 2,53 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

4.L7 Drumul judefean 306

Categoria gi numdrul drumului
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DJ306

Traseuldrumului

Limitd jude! Cdldragi - Albegti - Andrigegti - Gheorghe Doja - Crunli -
Reviga (DJ102H)

Lungime totold, in kilometri:

30,700

imbrdcd mi ngi in kilometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

L. Km 32+950 -37++450, Limitd jude! CdlSragi - Albegti

a. Drum de pdm6nt 4,50 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

2. Km 37+450 -42+500, Andrdgegti

a. imbrdcdminliasfaltice 5,05 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - MEDIE

3. Km 42+500-48+500, Gheorghe Doja

a. impietruire 6,00 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4. Km 48+500-56+600, Crunli

a. Drum de pdm6nt 8,70 km;
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b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA

5. Km 56+600-63+650, Reviga DJ102H

a. imbrdcdminti asfaltice 7,05 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA

4.18 Drumul iudefean 3064

Categoria gi numdrul drumului

DJ306A

Traseul drumului

Bordugelu - Ciochina (DJ201B) - Crunli (DJ305)

Lungime totald, in kilometri:

13,500

imbrdcdminli in kilometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

L. Km 0+000 - 4+100, Bordugelu - Ciochina

a. imbrdcdminli asfaltice 4,70 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

2. Km 5+500- 13+500, Crunli

a. impietruire 8,00 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului * REA

3. Km 4+100 - 5+500, suprapunere pe DJ201B

a. Beton asfaltic 7,40 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

4.19 Drumul iudefean 3068

Cdtegoria gi numdrul drumului

DJ3O5B

Traseul drumului

DN2A - Gheorghe Doja (DJ306)

Lungime totald, in kilometri:

5,650

imb rd cd mi nli in kitometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminfi, mdsurate la kilometru.

L Km 0+000- 6+650, DN2A-Gheorghe Doja

a. imbrdcdminti asfaltice 6,65 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA:

4.20 Drumul iudefean 313

Categorio gi numdrul drumului

DJ313

Traseul drumului
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Limiti jude! Cdldragi - Horia - Axintele (DJ201)

Lungime totald, in kilometri:

L2,40O

imbrd cd mi nli in ki tom etri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminli, mdsurate la kilometru.

L Km 22+607 * 35+007, Limitd jude! CSldra;i - Horia - Axintele (DJ20L)

a. impietruire 72,40 km;

b. numdr de benzi de circulalie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - REA;

4"21 Drumul iudefean 402

Categoria gi numdrul drumului

Dt402

Traseul drumului

Limiti jude! Ciliragi - Sinegti (DN2) - DN2 - Limiti jude! llfov

Lungime totald, in kilometri:

9,72

imbrdcd mi ngi in kilometri :

Se referd la lungimi ale sectoarelor de drum, catalogate pe tipuri de imbrdcdminfi, mdsurate la kilometru.

L Km 53+700 * 6t+740, Limitd jude! Cdldragi - Sinegti

a. beton de ciment 8,04 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2
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c. stare de viabilitate a drumului - REA;

2. Km 61+880 -63+420, DN2 - Limitd judel llfov

a. beton asfaltic 7,56 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA;

3. Km 61+740 - 61+860, suprapunere DN2

a. beton asfaltic 0,72 km;

b. numdr de benzi de circulatie - 2

c. stare de viabilitate a drumului - BUNA:

5 MEMORIU TEHNIC

Listele de cantitdli gi devizele confidenliale vor fiintocmite in conformitate cu prevederile HG nr.28/2008

privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice,

precum gi a structurii 5i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii gi lucrdri

de interventii gi aleOrdinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din

Hotdrdrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conlinutului-cadru al documentaJiei tehnico-economice

aferente investitiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiective de investilii gi lucrdri de intervenlii.

Listele de cantitdti 5i devizele confidentiale vor fi intocmite, in functie de prioritizarea lucrdrilor, pentru o

perioada de 3 (trei) ani. Listele de cantitdli vor cuprinde formularele FL (centralizatorul cheltuielilor pe

obiectiv), F2 (centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrdri) gi F3 (liste de cantitili pe categorii de lucrdri,

inclusive construclii provizorii, organizare de gantier).

SC PENTACONS SRL

lng.Valentin URLAN

nistrator
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